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1. Esittely

Tama ohje sisaltda perustiedot kdytosta ja kayttdoehdoista minikaivinkone Heuschrecke.
Oikea huolto ja oikea tapa kayttaa laitetta takaavat turvallisen ja luotettavan toiminnan. Tassa
kayttooppaassa kuvatut toimenpiteet ovat optimaalinen tapa tydskennelld koneen kanssa ja suorittaa

huolto. Onnettomuuksien todenndkdisyyden vahentamiseksi ja sellaisten tapahtumien ehkdisemiseksi,
joiden seurauksena kone voi aiheuttaa vahinkoa tai aiheuttaa vaaraa tuntea perusteellisesti koneen

kéyttOohjeissa annettujen varoitusten ja kommenttien sisalto.
Kayttdjien tulee lukea huolellisesti kaikki tdma kayttoopas ja noudattaa kaikkia sen suosituksia.

Varoitus!

Al3 kayta konetta, 314 aloita tyots dlakd tee mitdén toimenpiteista ennen kuin olet
lukenut koneen ohjeet.

Ndiden suositusten noudattamatta jattdminen voi olla perusta tuotteen valmistajan takuun
peruuttamiselle.

Taman kdyttéohjeen on oltava helposti saatavilla ja sitd on pidettava aina minikaivurin lahella!

ELGO-PLUS pidattaa oikeuden muuttaa tuotteen teknisia tietoja, rakennetta, ohjeita, laajennuksia tai
modernisointeja ilman ennakkoilmoitusta. ELGO-PLUS Company ei ole velvollinen tekemaan tallaisia
muutoksia aiemmin valmistettuihin koneisiin.

Kuvaus opetuksessa kadytetyista kylteista:

Varoittaa, ettd ohjeiden noudattamatta jattaminen voi johtaa vakavaan
loukkaantumiseen, mahdollisesti kuolemaan ja / tai laitteiden tuhoutumiseen.

Varoittaa, ettd ohjeiden noudattamatta jattaminen aiheuttaa vakavia vammoja ja / tai
laitevahinkoja.

Symboli kiinnittda huomiota tarkeisiin tietoihin.




2.K Laitteen ominaisuudet

2.1. Kuvaus

Kone on suunniteltu maanrakennustdihin, jotka tehdaan normaalissa paivanvalossa. Jos kon
tarkoitus  kdyttdd muihin  tarkoituksiin tai jos silld on tydskenneltivd mahdollisesti vaarallisessa  yn
noudata erityisia turvallisuusmaarayksia, ja kone itsessaan tulee varustaa tyool
mukaisesti.

PIC.2.1 Rakenne

A Ohjausvipu (hydraulinen jakelija)

B Ajopyora

C Moottori

D Hydraulinen pumppu

E Penkki

F Tuki (aura)

G varsi

H Puomi

| kauha —irrotettavat laitteet

2.2. Tekniset tiedot

Moottori Briggs&Stratton OHV 6,5 HP GASOLINE
Maksimi korkeus 2,05m
Kaivaus syvyys 1,40m
Varren kiertokulma +50°
Paino 390 kg
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PIC.2.2 minikaivinkoneen mitat

Tarkeda:

H Yksityiskohtaiset tiedot moottorin kayttéoppaassa olevasta
kayttoyksikosta.




2.3. Laitteisto

Luokittelukauha (60 cm leved)

Kauha (20cm levead)

Hammas ripperitydkalu

i Kauha (30cm levea)




2.4. Tyyppikilpi

PIC. 2.4 Tyyppikilpi

1.tyyppikilpi

Sisaltaa seuraavaa tietoa:

- CE merkinta

- Valmistajan nimi ja osoite
- Merkintdkone

- Sarjanumero

- Valmistusvuosi

- Koneen paino




3. Turvallisuus ohjeet
Pienkaivurin kdyttajan velvollisuudet ovat sovellettavien lakien tuntemus ja noudattaminen,
joten mukana olevat turvallisuusohjeet ovat vain suosituksia.

e Kayttdjan on oltava terve ja vahintdan 18-vuotias.

e Minikaivuri on pidettava hyvassa kunnossa.

e Tarkastus ja korjaukset voidaan suorittaa vasta koneen sammuttamisen jalkeen

e Koneeseen ei saa tehda luvattomia muutoksia ilman valmistajan suostumusta

e Koneen kaytto rajahdysvaarallisissa tiloissa ja suljetuissa tiloissa ilman riittavaa
ilmanvaihtoa on kielletty

e Minikaivuria ei ole tarkoitettu yleisille teille, se voi liikkua vain niiden ulkopuolella.

e On kiellettya tupakoida ja lahestya muita sytytyslahteita tankkauksen aikana.

e Kuljettajan on oltava erittdin varovainen tydskennellessaan. Kaikki minikaivurin lahella
olevat ihmiset tulisi silti olla hdanen ndkopiirissaan.

o Al4 kdytd muuta polttoainetta kuin moottorille suositellaan. Yksityiskohtaiset suositukset
sisaltyvat moottorin kasikirjaan.

e Pienkaivuria voidaan kayttada sopivalla moottorin ja hydrauli6ljyn tasolla.

e Pienkaivuri on suunniteltu paivalla tyoskentelyyn, jos tyon aikana on rajoitettu nakyvyys,
siina tulisi olla sopivat valaistusvalineet omalla alueellasi.

eKonetta ei saa kdyttaa vaatteissa, jotka eivat sovellu tdhan tai muuhun tyohon ja jotka
voivat aiheuttaa vaaraa (esim. Pitkat roikkuvat vaatekappaleet).

eKoneen kaytto on kielletty, jos kdyttdja on saastunut sellaisilla aineilla kuten 6ljylla, rasvalla
jne., Jotka voivat aiheuttaa liukastumisvaaran.

Varoitus:
Ennen koneen kayttoa minikaivinkoneen kayttajalla on oltava
riittavasti tietoa ja han on lukenut ohjeet.

PatevOimatdn kdyttdja voi aiheuttaa vakavia vammoija tai jopa

kuoleman.
Taman luvun sisalto sisadltaa ohjeita ja varotoimia, joita on noudatettava oikean ja turvallisen
kdyton ja huollon varmistamiseksi.
Nama saannot eivat vapauta kayttdjaa velvollisuudesta noudattaa lakimiesten muita sovellettavia
turvallisuutta ja terveytta koskevia saantoja.

Kayttdjan velvollisuudet

Kayttdjan on kiinnitettdva huomiota erityisiin vaatimuksiin ja vaaroihin tyon aikana seka
henkilokohtaiseen turvallisuuteen. Tama on tarpeen vakavien loukkaantumisten tai vahinkojen ja
jopa kuolemien estamiseksi.

Vastuullisuus muille

Sen tulisi toimia koneen kanssa, jotta valtetdan onnettomuuksien ja loukkaantumisten riski.
Sinulla on oikeus ja velvollisuus estaa tama. Kukaan ei saa pdasta koneen tydskentelyalueelle sen
kdyton aikana ilmoittamatta siita etukateen kayttajalle. Jos jonkun on padstdva koneen
tyoskentelyalueelle tietyn tyon suorittamiseksi, hdnen on noudatettava darimmaista
varovaisuutta ja ilman tarvetta lilkkkua koneen takaosasta tai jaada vaaralliselle alueelle

Jos joku on koneen kdyttdalueella, kdyttdjan on oltava erityisen varovainen. Kayttédja voi kayttaa
konetta vain, kun ndet tdman henkildn, tai jos tdma henkilé ymmarrettavasti antaa kayttajalle
sijaintinsa.



Varoitus:
A Al3 seiso koneen p&alla télle kdyttdjalle sopivassa paikassa, miké estéisi
koneen turvallisen kdytOn

Vahingot
Kayttdjan velvollisuutena on ilmoittaa vahingoista tai kulumisista, jotka voivat vaikuttaa

turvallisuuteen. Tarkastuksen, kunnossapidon ja korjausten aikana paikan paalla toimiva kuljettaja
saa olla vain henkild, jolla on vaaditut tiedot koneen kdytosta ja hallintalaitteet.

Vauo.

Varoittaa, ettd kayttdjan on luettava kayttéohje ennen kayttoa.

Varoittaa kuumasta pinnasta moottorin ja hydraulipumpun lahella.

Symboli kiinnittaa huomiota erityiseen varovaisuuteen
tyoskentelevan minikaivurin [ahella.

4. Ohjaus elementit

Varoitus:

A Ala kaynnistd minikaivinta, ennen kuin olet lukenut kaikkien hallintalaitteiden
tarkan sijainnin ja toiminnot.




PIC.4.1 ohjaus elementit

Vasemman telan ohjausvipu

Oikean telan ohjausvipu

Tukiasennon hallintavipu

Varren hallintavipu

molo|lm|>

Puomin ja kauhan asennon hallintavipu

Vasemman telan ohjaus(A, Pic.4.1)

1- eteenpain - telan siirtdmiseksi eteenpdin, tydnna ohjausvipua
1 eteenpain (A,Pic.4.1)

N N- neutraali - tela pysahtyy (vipu palaa tdhan asentoon automaattisesti)

2 2 - taaksepain - telan siirtamiseksi taaksepain tydnna ohjausvipua
taaksepain

(A, Pic.4.1)




Oikean telan ohjaus (B, Pic.4.1)

1 1- eteenpain - telan siirtamiseksi eteenpain, tydnna ohjausvipua
eteenpdin (B,Pic.4.1)

N N- neutraali - tela pysdhtyy (vipu palaa tdhan asentoon automaattisesti)

2 2- taaksepadin - telan siirtdmiseksi taaksepdin tydnna ohjausvipua
taaksepdin

(B, Pic.4.1)

Eteenpdin liikkuminen

Tyonna molemmat ohjausvivut eteenpdin (A and B, Pic.4.1), Laite menee eteenpain.

Taaksepain liikkkuminen

Vedd molemmat ohjausvivut taaksepain (A and B, Pic.4.1), laite menee taaksepéin.

Kaantyminen vasemmalle

Tyonna oikea ohjausvipu eteenpéin (B, Pic.4.1), oikea tela alkaa liikkua eteenpain, kone menee eteenpdin
vasemmalle.

Or:

Veda vasemmasta ohjausvivusta taaksepéin (A, Pic.4.1) vasen tela alkaa liikkua taaksepdin, kone palaa
takaisin vasemmalle.

Oikealle kdantyminen

Tyo6nna vasen ohjausvipu eteenpdin (A, Pic.4.1), vasen raita alkaa liikkua eteenpdin, kone menee
eteenpain ja kddntyy oikealle.

Or:

Veda oikea ohjausvipu taakse (B, Pic.4.1) oikea tela alkaa liikkua taaksepdin, kone palaa takaisin oikealle.

Varoitus!

Kahden telan kdantdminen vastakkaisessa liikkeessa on kielletty, se voi
vahingoittaa minikaivuria.
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Tuen ohjaus (C, Pic.4.1)

1- laskee tukea

N N — neutraali — tuki pysahtyy (vipu palaa automaattisesti tdhan

asentoon)

2 2- tuki nousee

Varren asennon hallinta (D, Pic.4.1)
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N- vapaa-asento (kasivarsi pysyy
neutraalissa asennossa)

1-varsi nousee
2-varsi laskee
3-kdantaa vasemmalle

4-kaantaa oikealle

Puomin ja kauhan asennon hallinta (E, Pic.4.1)

1

Li
N 4
1

N-neutraali asento (puomi ja kauha
pysyvat neutraalissa asennossa)

1-puomin laskee
2-puomi nousee
3-kauha menee kiinni

4-kauha aukeaa

5.Kaytto

5.1. Ajaminen

Kun ajat tasaisella alustalla, aseta lisdlaitteet takaisin ja nosta ne maasta, jotta valtetdaan

maaperaan osuminen.

Epdtasaisessa maastossa ajettaessa koneen tulee liikkua siten, ettei sita kallisteta toiselle puolelle

yli 10°.




Ajaminen ylamakeen
Jos telat liukuvat rinteessd, tydnna kauha maahan ja veda vartta taaksepdin ylamakeen ajamisen
helpottamiseksi.

Ajaminen alamékeen
Aja alamadkeen ajaessasi minikaivuria mahdollisimman hitaasti.

Varoitus:
A Al3 vaihda ajosuuntaa nopeasti. Pysdytd kone erityisesti, jos suunnanmuutos
on paikallaan.

5.2. Pysayttiminen
Koneen pysdakoimiseksi valitse tasainen maasto

1. Aseta ohjausvivut vapaa-asentoon
2.Laske kauha maahan ja pida kauhan pohja maanpinnan suuntaisesti

5.3. Pysakointi

Tarked
Koneen pysdkdimiseksi valitse tasainen maasto. Jos et voi valttaa pysakdimista
rinteessa, laita jokaisen telan alle puupalikka ja tyonna kauhan hampaat
maahan.

Kiinnitd huomiota sadolosuhteisiin ja ryhdy tarvittaviin toimiin varmistaaksesi, etta kone ei jaady
maahan, vajoa siihen tai aiheuta muita seurauksia.

5.4.Pitkd-aikainen pysakointi

Noudata pysakoinnin ja lisdyksen ohjeita:

-tarkista, ettei koneessa ole vuotoja ja onko tyojarjestelmassa tai teloissa vaurioita.
-poista telaan kertynyt maapera

-Suojaa kone korroosiolta ja voitele huolellisesti

-tayta polttoainesailio ja 6ljy maksimiin

-sammuta polttoaineen sy6ttd moottoriin moottorin kasikirjan suositusten mukaisesti

5.5. Kauhan kaytté

Minikaivuri on monikayttéinen kone, joka voidaan varustaa erilaisilla erikoistuneilla tyévalineilla
monen tyyppisen tyon suorittamiseksi.

5.5.A. Ojan kaivaminen

Asenna sopiva kauha téllaista ty6ta varten. Tydskentele tehokkaasti asettamalla telat ojan suunnan
mukaan.

Jos kyseessa on leved oja, kaiva ensin kaivannon molemmille puolille ja valitse sitten materiaali
keskialueelta.

5.5.B. Lastaus

Vaunun tehokkuuden lisaamiseksi aseta se niin, etta minikaivinkoneen varren kulma on pieni ja
kuljettajalla on hyva ndkyvyys.

1. Al3 kdyta hitausajokonetta.
2. Al kaiva, 413 tydnna kauhan hampaita maahan kayttamailla koneen
liiketta.

Tama voi ylikuormittaa koneen takaosaa ja vahingoittaa ajouraa.

3. Al4 ved3 hydraulisylinterin mdnnanvartta kokonaan ulos. Tima johtaa
koneen kayttdidan lyhenemiseen.
4. Al kdyta putoavan kauhan liiketta.
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5. Al3 kaiva pudottamalla puomia tai kauhaa, jotta voit kayttaa sitd. Kaivaminen
yhdistettyna iskuun tai jatkuvaan tyontdon voi vahingoittaa kayttojarjestelmaa.
6. Ald nosta.

Varoitus!
A TyOn aikana jata tuki aina maahan, jotta kone saa asianmukaisen tuen.

Varoitus
Kiinnitd huomiota koneiden vakauden eroavaisuuksiin rungon py6rimiskulman
mukaan.

5.6. Kuljetus

Noudata konetta kuljetettaessa voimassa olevia saantdja painosta, leveydesta, korkeudesta,
pituudesta ja kuormien ankkuroinnista.

Poista rasva, 6ljy, muta, jaa, jne. Rampeilta tai korin pinnalta, jotta valtat liukastumisen koneelta.

5.7. Laitteen lastaus

1. Kytke kuljetus ajoneuvon jarrut

2. Laita palikat kuljetusajoneuvon pyorien alle

3. Kiinnita rampit

- tarkista lankkujen luiskien lujuus, leveys, pituus ja paksuus riittavan turvallisesti kuormitusta
varten,

-kiinnitd huomiota ramppien kulmaan 15° tai vahemman.

4, Tarkista, etta vasen ja oikea ramppi ovat samalla korkeudella.

5. Aja hitaasti rampeille

Varoitus:
Kun kone on tydtasolla, ala vedd muita vipuja lukuun ottamatta ajovipua

6.Lataa kone oikein ajoneuvoon ja varmista, ettd se on kunnolla kiinni
7. Sammuta moottori.
8. Laita palat lastin jalkeen telojen alle ja kiinnita kone kuljetushihnoilla

5.8. Kauhan vaihto

Varoitus:
A Nastoja lyOdesséa voi rikkoutua metallijatteet ja loukkaantuneet silmat.
Kayta aina suojalaseja, kypdraa ja kdsineita.

1. Aseta kone tasaiselle, tukevalle ja tasaiselle alustalle.

2. Laske valaisin koskettamaan maata.

3. Sammuta moottori.

4. Irrota pultit, joilla kiinnityslaitteet kiinnitetdaan puomiin ja sylinteriin.
5. Irrota pultit ja varusteet.
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Varoitus:

Al4 tybnna sormiasi reikiin tarkistaaksesi niiden keskisyyden, se voi johtaa
vakavaan onnettomuuteen.

Tarkeaa:Pida
puhtaina.

6. Aseta puomi niin, etta kiinnitysreiat ovat keskitetysti sijoitetut kiinnikkeet puomin rei'illd /
varrella ja hydraulisylinteri.

7 Voitele sisdpinta

8. Laita nastat

9.Kirista ruuvit.

Pic.5.1 Kauhan vaihto

Kauha - irroitettava laitteisto

Hydraulinen sylinteri

Nastat suojauksella

mio|lw|>

Hydraulinen pikaliitin

5.9. Ennen tyoskentelya




A\

Varoitus:

Ndiden sdéntbjen noudattamatta jattdminen voi johtaa onnettomuuteen,
vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan.

- Ennen kuin aloitat minikaivurin, tutustu tdman kayttooppaan sisaltoon.

- Turvallisuuteen vaikuttavat viat ja vauriot on korjattava ennen kayttoa.

- Al kayta konetta alkoholin, huumeiden tai muiden péihteiden vaikutuksen alaisena.
- Pukeudu sopivaan vaatetukseen, joka mahdollistaa turvallisen kayton.

- Paan turvallisuuden lisdamiseksi on suositeltavaa kayttaa suojakyparaa.

- Al4 ylikuormita konetta. Ylikuormitus vaikuttaa haitallisesti turvallisuuteen.
-Ennen kuin aloitat minin, tarkista onko joku sen valittdmassa laheisyydessa.
-Tarkista vuotojen varalta.

- Tarkista, onko vaurioituneita tai [0ysia osia, jotka voivat aiheuttaa vaurioita.
-Tarkista, onko sailidssa polttoainetta.

-Tarkista hydraulioljysailio.

-Tarkista ennen ajamista, ettei kone ole muiden ihmisten ldhella.

-Kun on kylma, ala kdyta konetta kovaan tyoskentelyyn kaynnistyksen jalkeen.
-Tarkista polttoaineletkut ikdantymisen, halkeamien tai hankautumisen varalta.
-Tarkista, ettei polttoainesailidssa ole vuotoja tai halkeamia.

6. Kasittely

A\

Varoitus:

HenkilOn, joka ei noudata turvallisuusohjeita ja joka ohittaa mukana olevat

varoitukset, on oltava varma, ettd sen lahestymistapa on turvallista.

6.1. Huolto asento

A\

Varoitus:

Jos sinun on aloitettava tyOskentely koneen kanssa ennen sen jdédhtymistd, varo

kuumien nesteiden ja nauhojen kdytt0&, mika voi aiheuttaa palovammoja.

Ennen laitteen kdyttoa:
1. Aseta kone tasaiselle, tukevalle ja tasaiselle

alustalle.

2. Toimivan jarjestelman tulisi olla maassa.
3. Anna koneen jaahtya.

A\

Varoitus:

Vaarin suoritettu huolto voi olla vaarallista. Jotta voisit suorittaa huollon oikealla
tavalla, varmista, etta sinulla on tarvittavat tiedot, oikeat tiedot ja oikeat varusteet.

Valta 6ljyn vuotamista tyhjennettdessa. Maan paalle valunut 6ljy vahingoittaa
ympaéristoa ja voi aiheuttaa tulipalon.

Jos haluat tydskennellad koneen kanssa, dla ota liian 16ysid vaatteita tai koruja, jotka
voivat joutua koneeseen ja aiheuttaa vahinkoja.

Kayta henkilokohtaisia suojavarusteita aina, kun tyosi sita vaatii.
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PIC.6.1 VOITELU JA OLJYN UUDISTAMINEN

A Hydraulisylinterien voitelu

Hydraulioljyn korkki

6.2Messinkiholkin vaihto

Jos kdytetaan messinkiholkkia, vaihda ne uusiin. Ota holkit ulos ja upota uudet.

PIC.6.6 BRASS BUSH

A Messinkiholkki

Varoitus:
A Kun messinkiholkit irrotetaan, metallijatetta voi lentaa ja vaurioittaa silmat.
Kayta aina suojalaseja, kypdraé ja kdsineita.
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6.3. Hydraulidéljyn lisdys

Huolehdi oikeasta hydraulidljytasosta. Sailio sijaitsee kuljettajan istuimen alla ja siind on 17 litraa
hydrauliéljya.

PIC.6.2 Oljyn vaihto

A Hydraulioljyntayttéaukon korkki

B Oljysailion korkki

6.4. Hydrauliéljyn vaihto

On suositeltavaa, ettéd 6ljy ja 6ljynsuodatin vaihdetaan kerran vuodessa, olettaen, ettd kone toimii 8 tuntia
paivassa. Perustelluissa tapauksissa vaihto tulisi suorittaa usein.

Oljynsuodatin sijaitsee &ljysailidn korkin alla B (Pic.6.2). Oljytaso on oikea, kun 6ljynsuodatin on viel3
veden alla.

Suositeltava hydrauliéljy on AGIP ARNICA 46 tai muu, jolla on samat parametrit (normi ISO
L-HV ja DIN 51524 t.3 HVLP).

6.5. Hydraulisylinterien voitelu
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Kaikkien hydraulisylintereiden on oltava voideltu oikein. Alla on esimerkkeja sylinterien
voitelukohdista.

Voitelu on suositeltavaa 8 kadyttétunnin valein.

PIC.6.3 Sylinterien voitelu

A ‘ Voitelukohdat

6.6. Hydraulinen paineensaato

Varoitus:

Hydraulijarjestelman kdyttOpaine on tehtaalla asetettu 140 atm: iin. S&éntely
tehd&an vain perustelluissa tapauksissa. Kdyttbpaineen muuttamista ei suositella
kokemattomille k&yttajille.

PIC.6.4 HYDRAULINEN PAINEEN SAATO

A Hydraulidljyn paineen sdadin

6.7.  Oljysdilididen venttiili
Hydraulioljysailio on varustettu sulkuventtiililla. Venttiilia kaytetaan hydraulipumpun
kaytossa ja 6ljyn vuotojen estamisessa hydrauliletkun irrottamisen jalkeen.
PIC.6.7 TANKS VALVE
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A ‘ Hydraulisailion venttiili

A\

Varoitus:
Venttiilin on oltava kdytOn aikana aina auki-asennossa, muuten se voi

vahingoittaa hydraulipumppua. Venttiili tulee sulkea vain tyGhydraulipumpun
aikana ja koneen kuljetuksen aikana

6.8. Telojen kireys maarays

VAN

Varoitus:

Al4 k&dytd minikaivuria, kun sen telat ovat liian kireall4 tai liian 16ysalla. Se voi
tuhota ne.

Telojen kireys tulee tarkistaa 50 tunnin vélein.

Jos telojen kireys on lilan matala, se on sdddettdva kayttamalla minikaivurin molemmilla puolilla olevia

saatoruuveja.

PIC.6.5 telojen kireys saato

Saatoruuvit

Tarkeaa:
Yksityiskohtaiset tiedot polttoaineiden laadusta, voitelusta ja kunnossapidosta
kayttOyksikOn ohjeet 10ytyvat moottorin késikirjasta.
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6.9. Laitteen huolto
12
Normaali . 8 tunnin 3 6
huolto joka kerta idlkeen kuukautta/5 | kuukautta/10 kuukautt.a/
) . . 300 tuntia

- O-tuntia——O-tuntia

hydrauli .
- vaihda X
nen o6ljy
tarkista taso
moottori 6ljy
vaihda X X X

Nastat tarkista X
Ruuvit tarkista/kirista X
Voitelu voitele X (ennen tyoskentelya

. tarkista X
Hydrauli
set tarkista Vaihda vuotojen varalta
letkut : fhda vuotojen v
Telojen kireys | tarkista X (ennen tyoskentelyd)

Tyhjenna sailio, kun 6ljysuodatin ei ole kovin likainen, voit kayttaa sita uudelleen.

Vaihda letkut, jos punos on

nakyvissa.

Varoitus:

huolto-ohjeet 10ytyvdt moottaorin kdsikirjasta

Yksityiskohtaiset tiedot polttoaineen laadusta, kdyttOyksikOn voitelu- ja

6.10. Paineen sdato

JAN

Varoitus:
Hydrauliikkajarjestelman paineen saato on asetettu tehtaalla. S&ato

tulee tehda vain perustelluissa tapauksissa.

Hydraulijarjestelman paine voidaan saataa saatoruuvilla (hydraulijakajassa).
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RYS.6.9 paineen saato

A saato pultti

7. Varaosat

Kun varaat varaosia, ilmoita koneen tyyppikilvessa olevat tiedot.
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@ELGO-PLUS

Warranty Card

1. Warranty for smooth operation of the device is granted for a period of 24 months from the date of
purchase. Warranty does not cover consumable parts subject to normal wear (replace parts).

2. The manufacturer provides free repair, in case of under warranty against manufacturing defects.

3. The manufacturer provides to resolve the complaint within 30 days from the date of notification.

4. The buyer loses all rights guarantees in the event of unauthorized changes in construction or operation
contrary to the instructions.

5. Any damage caused by improper transportation or storage device, its improper operation, maintenance
and other reasons not caused by the manufacturer - can be removed only at the expense of the user.

6. If the above mentioned causes have caused permanent changes in the quality unit granted the guarantee
expires.

7. Machine repairing made during the warranty period by persons not authorized by the manufacturer will
void the warranty.

8. Warranty does not cover direct and indirect losses caused by defective machine.

9. The warranty card is not valid without the date stamp and signature, as well as amendments and
deletions made by unauthorized persons.

10. The buyer pays the transportation cost for the mini digger to and from the service point or cover the
travel cost for a service technician to the service point.

11. In matters not covered by these warranty conditions apply to the Civil Code.

Mini digger: HEUSCHRECKE

Stamp and signature og the seller:..........cccceveereerveevrnereenns

SERVICE

Reporting Release date Steps taken Service

date confirmation
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Declaration of conformity WE

For the purposes of the Machinery Directive 2006/42/EC, Annex II, 1.A
Producer:

PHU ELGO-PLUS

Przemystowa 1, 87-880 Brzes¢ Kujawski POLAND

A person domiciled or resident in the community authorized to compile the technical file:
Owner Andrzej Zielinski

The undersigned hereby declares that the product::
TRADE MARK: MINI DIGGER HEUSCHRECKE
FUNCTION: MULTIFUNCTIONAL MINI DIGGER

TYPE/MODEL: HEUSCHRECKE

complies with the following European directives:

e machinery directive 2006/42/WE of 17.05.2006 (Dz.U. L 157 z 9.06.2006 page 24)

and its amendment 2009/127/WE of 21.10.2009 (Dz.U. L 310 z 25.11.2009 page 29).

Andrzej Zielinski
Owner
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.-? ELGO-PLUS

MINI DIGGER
SPRINGER

Ohje



1. Esitys

Valmistaja:
P.H.U. ELGO-PLUS
ul. Przemystowa 1
87-880 Brzesc¢ Kujawski
Tel/Mobile.: +48 602 841 094, +48 660 882 993
e-mail: kontakt@elgoplus.pl

www.elgoplus.pl

Tama ohje sisdltaa perustiedot kaytosta ja kaytté ehdoista mini digger SPRINGER. Oikea huolto ja
oikea tapa kdyttda laitetta takaavat turvallisen ja luotettavan toiminnan. Tdssa

kdyttéoppaassa kuvatut toimenpiteet ovat optimaalinen tapa tyoskennelld koneen kanssa ja
suorittaa huolto. Onnettomuuksien todenndkdisyyden vihentamiseksi ja sellaisten tapahtumien
ehkdisemiseksi, joiden seurauksena kone voi aiheuttaa vahinkoa tai aiheuttaa vaaraa tuntea
perusteellisesti koneen kdyttéohjeissa annettujen varoitusten ja kommenttien sisdlto.

Kayttdjien tulee lukea huolellisesti kaikki timdkayttoopas ja noudattaa kaikkia sen suosituksia.

JAN

Varoitus!
Al4 kdytd konetta, &1 aloita tydtd &dldka tee mitd&n toimenpiteistd ennen
kuin olet lukenut koneen ohjeet.

Naiden suositusten noudattamatta jattaminen voi olla perusta tuotteen valmistajan
takuun peruuttamiselle.

Taman kayttbohjeen on oltava helposti saatavilla ja sitd on pidettdva aina minikaivurin
I&helld! ELGO-PLUS pid&ttdéd oikeuden muuttaa tuotteen teknisid tietoja, rakennetta,
ohjeita, laajennuksia tai modernisointeja ilman ennakkoilmoitusta. ELGO-PLUS Company ei
ole velvollinen tekemé&an téllaisia muutoksia aiemmin valmistettuihin koneisiin.

Kuvaus opetuksessa kdytetyistékylteista:

Varoittaa, ettd ohjeiden noudattamatta jattaminen voi johtaa vakavaan
loukkaantumiseen, mahdollisesti kuolemaan ja / tai laitteiden tuhoutumiseen.

Varoittaa, ettd ohjeiden noudattamatta jattdminen aiheuttaa vakavia
vammoja ja / tai laitevahinkoja.

AN
A
i

Symboli kiinnittaa huomiota tarkeisiin tietoihin.

2. Laitteen ominaisuudet




2.1. Kuvaus
Kone on suunniteltu normaalissa paivanvalossa suoritettaviin kenttatoihin. Jos konetta on
tarkoitus kayttdaa muihin tarkoituksiin tai jos silla on tyoskenneltdvd mahdollisesti
vaarallisessa ymparistossa, noudata erityisida  turvallisuusmaarayksia, ja itse
kone  onvarustettava tyoskentelyolosuhteiden mukaisesti.

PIC.2.1 Rakenne

Ohjausvipu

Telan alusta

Pyoriva runko

Moottori

hydraulinen pumppu

penkki

tuki

varsi

puomi

—|—|TO|MmMmOO|m|>

kauha— irrotettava kalusto

2.2. Tekniset tiedot

Moottori Briggs & Stratton OHV 6,5 HP
paino 450 kg

Kierto 360°

maksimi kaivaus syvyys 12m
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760

PIC2.Mitat

Tarkeaa:
Yksityiskohtaiset tiedot moottorin k&yttboppaassa olevasta

kayttOyksikOsta.
2.3. Kalusto

Luokittelukauha (60cm leved)

Kauha (20cm levea)

Kauha (30cm leved)




K Hammas ripperityokalu

2.4. Tyyppikilpi

PIC. 2.3 tyyppikilpi

1.tyyppikilpi

Sisdltaa seuraavat tiedot:

- CE merkinta

-Valmistajan nimi ja osoite
-Merkintdkone

- Sarjanumero

- valmistus vuosi

- paino




3. Turvallisuus ohjeet

Pienkaivurin kdyttajan velvollisuudet ovat sovellettavien lakien tuntemus ja
noudattaminen, joten mukana olevat turvallisuusohjeet ovat vain suosituksia.
*Kayttdjan on oltava terve ja vdhintdan 18-vuotias.

*Minikaivuri on pidettdva hyvassa kunnossa.

*Tarkastus ja korjaukset voidaan suorittaa vasta koneen sammuttamisen jalkeen
*Koneeseen ei saa tehdd luvattomia muutoksia ilman valmistajan suostumusta
*Koneen kayttd rédjahdysvaarallisissa tiloissa ja suljetuissa tiloissa ilman riittdvaa
ilmanvaihtoa on kielletty

*Minikaivuria ei ole tarkoitettu yleisille teille, se voi liikkua vain niiden ulkopuolella.
*On kiellettya tupakoida ja lahestyd muita sytytysldhteitd tankkauksen aikana.
*Kuljettajan on oltava erittdin varovainen tyOskennellessdan. Kaikki minikaivurin lahella
olevat ihmiset tulisi olla hanen nakOpiirissaan.

+Al4 kéytd muuta polttoainetta kuin mita moottorille suositellaan. Yksityiskohtaiset
suositukset sisdltyvat moottorin késikirjaan.

*Pienkaivuria voidaan kayttaa sopivalla moottorin ja hydrauliOljyn tasolla.
*Pienkaivuri on suunniteltu paivalla tyOskentelyyn, jos tyOn aikana on rajoitettu

nakyvyys, siind tulisi olla sopivat valaistusvalineet omalla alueellasi.

*Konetta ei saa kdyttda vaatteissa, jotka eivat sovellu tdhdn tai muuhun ty6hon ja jotka
voivat aiheuttaa vaaraa (esim. Pitkat roikkuvat vaatekappaleet).

*Koneen kaytt0 on kielletty, jos kdyttdja on saastunut sellaisilla aineilla kuten 06ljyll&,
rasvalla jne., Jotka voivat aiheuttaa liukastumisvaaran.

\aroitus:

oltava riittdvasti tietoa ja h@n on lukenut ohjeet.

PatevOimaton kayttdja voi aiheuttaa vakavia vammoja tai
jopa kuoleman.

: Ennen koneen kdyttda@ minikaivinkoneen kayttajalla on

Taman luvun sisalto sisdltda ohjeita ja varotoimia, joita on noudatettava oikean ja
turvallisen kayton ja huollon varmistamiseksi.

Nama saannot eivat vapauta kayttdjaa velvollisuudesta noudattaa lakimiesten muita
sovellettavia turvallisuutta ja terveytta koskevia sdantoja.

Kayttajan velvollisuudet

Kayttajan on kiinnitettdva huomiota erityisiin vaatimuksiin ja vaaroihin tyén aikana seka
henkilékohtaiseen turvallisuuteen. Tama on tarpeen vakavien loukkaantumisten tai
vahinkojen ja jopa kuolemien estamiseksi.

Vastuullisuus muille

Muiden tulisi toimia koneen kanssa, jotta valtetddn onnettomuuksien ja loukkaantumisten
riski.

Sinulla on oikeus ja velvollisuus estdd tdma. Kukaan ei saa padstd koneen
tyOskentelyalueelle sen k@ytOn aikana ilmoittamatta siitd etuk&teen kayttajalle. Jos
jonkun on paastavéa koneen ty0skentely alueelle tietyn tyOn suorittamiseksi, hdnen on
noudatettava darimmadista varovaisuutta ja ilman tarvetta liikkkua koneen takaosasta tai

jaada vaaralliselle alueelle. .




Jos joku on koneen kayttdalueella, kdyttajan on oltava erityisen varovainen. Kayttdja voi
kdyttaad konetta vain, kun ndet taman henkilon, tai jos tama henkild ymmarrettavasti antaa
kayttajalle sijaintinsa.

Varoitus:
A Al4 seiso koneen p&alld télle kdyttéjélle sopivassa paikassa,
mikd estdisi koneen turvallisen kayton.

Vahingot
Kayttajan velvollisuutena on ilmoittaa vahingoista tai kulumisista, jotka voivat vaikuttaa
turvallisuuteen. Tarkastuksen, kunnossapidon ja korjausten aikana paikan paalla

toimiva kuljettaja saa olla vain henkilQ, jolla on vaaditut tiedot koneen kaytOsta ja
hallintalaitteista.
Koneen merkkien kuvaus

Varoittaa, ettd kayttdjan on luettava kayttoohje ennen kayttoa.

Varoittaa kuumasta pinnasta moottorin ja hydraulipumpun lahella.

Symboli kiinnittda huomiota erityiseen varovaisuuteen
tyoskentelevan minikaivurin [ahella.




4. Ohjaus elementit

Varoitus:
A Al3 kdynnistd minikaivinta, ennen kuin olet lukenut kaikkien

hallintalaitteiden tarkan sijainnin ja toiminnot.

PIC.4.1 Ohjaus elementit

Vasemman telan ohjausvipu

Oikean telan ohjausvipu

Tukiasennon hallintavipu

Varren hallintavipu

mo|i0|m|>

Puomin ja kauhan asennon hallintavipu

Vasemman telan ohjaus (A, Pic.4.1)

1:

ell =

1- eteenpdin - telan siirtamiseksi eteenpdin, tyénna ohjausvipua
eteenpdin (A,Pic.4.1)

N- neutraali - tela pysdhtyy (vipu palaa tahdn asentoon automaattisesti)
2- taaksepdin - telan siirtamiseksi taaksepain tyonna ohjausvipua

taaksepadin
(A, Pic.4.1)

Oikean telan ohjaus(B, Pic.4.1)




1 1- eteenpdin - telan siirtamiseksi eteenpdin, tyénna ohjausvipua
eteenpain(B,Pic.4.1)
| |

N- neutraali - tela pysahtyy (vipu palaa tdhan asentoon automaattisesti)

Z taaksepain
(B, Pic.4.1)

i 2- taaksepdin - telan siirtamiseksi taaksepdin tyonna ohjausvipua

Eteenpain liikkkuminen
Tybnndmolemmat ohjausvivut eteenpdin (A and B, Pic.4.1), Laite menee eteenpdin.

Taaksepdin liikkuminen
Veddmolemmat ohjausvivut taaksepéin (A andB, Pic.4.1), laite menee taaksepdin.
K&antyminen vasemmalle

Tybnndoikea ohjausvipu eteenpdin (B, Pic.4.1),oikea tela alkaa liikkua eteenpdin, kone menee
eteenpdin vasemmalle.

Or:

Veddvasemmasta ohjausvivusta taaksepdin (A, Pic.4.1)vasen tela alkaa liikkua taaksepadin,
kone palaa takaisin vasemmalle.

Oikealle kdantyminen

TyOnnévasen ohjausvipu eteenpdin (A, Pic.4.1),vasen tela alkaa liikkua eteenpdin, kone
menee eteenpdin ja kdantyy oikealle.

Or:

Veddoikea ohjausvipu taakse (B,Pic.4.1)oikea tela alkaa liilkkua taaksepéin, kone palaa takaisin
oikealle.

Varoitus!
Kahden telan kaantaminen vastakkaisessa liikkeessa on kielletty, se voi va
minikaivuria.

Tuen ohjaus(C,Pic.4.1)

1 1 —tuen laskeminen

N-neutraali-tuki pysahtyy(vipu palaa automaattisesti tahan
asentoon)

lz 2 —tuen nosto

2

Varren asennon hallinta (D, Pic.4.1)

1

hingoittaa



N-vapaa-asento (varsi pysyy
neutraalissa asennossa)

1-varsi nousee

2-varsi laskee

3-kaantaa vasemmalle

4-kdantaéa oikealle

4= E - 4
2

Puomin ja kauhan asennon hallinta (E, Pic.4.1)

N-neutraali asento (puomi ja kauha

t pysyvét neutraalissa asennossa)
— 1-puomi laskee

2-puomi nousee

3-kauha menee kiinni

4-kauha aukeaa

4. Kaytto

4.1. ajaminen
Kun ajat tasaisella alustalla, aseta lisdlaitteet takaisin ja nosta ne maasta, jotta valtetdaan
maaperaan osuminen.
Epdtasaisessa maastossa ajettaessa koneen tulee liikkua siten, ettei sita kallisteta
toiselle puolelle yli 10°.

Ajaminen ylamikeen
Jos telat liukuvat rinteesséd, tyGnna kauha maahan ja veda vartta taaksepdin
yldmékeen ajamisen helpottamiseksi.

Ajaminen alamékeen
Aja alamékeen ajaessasi minikaivuria mahdollisimman hitaasti.

Varoitus:
A Al3 vaihda ajosuuntaa nopeasti. Pysdytd kone erityisesti, jos suunnanmuutos
on paikallaan.

4.2, Pysayttiminen
Koneen pysakoimiseksi valitse tasainen maasto
1.Aseta ohjausvivut vapaa-asentoon

2.Laske kauha maahan ja piddkauhan pohja maanpinnan suuntaisesti

10




4.3, Pysdkointi

Tarkeaa!
Koneen pysdakdimiseksi valitse tasainen maasto. Jos et voi valttaa pysakodimista
rinteessa, laita jokaisen telan alle puupalikka ja tyonna kauhan hampaat
maahan.

Kiinnitd huomiota sadolosuhteisiin ja ryhdy tarvittaviin toimiin varmistaaksesi, etta kone ei
jaady maahan, vajoa siihen tai aiheuta muita seurauksia.

4.4 Pitk&-aikainen pysak0inti

Noudata pysdkdinnin ja lisdyksen ohjeita:

-tarkista, ettei koneessa ole vuotoja ja onko tyQjarjestelmdssa tai teloissa vaurioita.
-poista telaan kertynyt maapera

-Suojaakone korroosiolta ja voitele huolellisesti

-taytad polttoainesailidjadljy maksimiin

-sammuta polttoaineen syéttémoottoriin moottorin kéasikirjan suositusten mukaisesti
4.5. Kauhan kaytto

Minikaivuri on monikayttéinen kone, joka voidaan varustaa erilaisilla erikoistuneilla
tyovalineilla monen tyyppisen tydn suorittamiseksi.

4.5.A.0jan kaivaminen

Asenna sopiva kauha tallaista tyotavarten. Ty6skentele tehokkaasti asettamalla telat
ojan suunnan mukaan.

Jos kyseessd on levedoja, kaiva ensin kaivannon molemmille puolille ja valitse sitten
materiaali keskialueelta.

4.5.B.Lastaus

Vaunun tehbkkuuden lisaamiseksi aseta se niin, ettaminikaivinkoneen varren kulma

L T I A AR

2. Ald kaiva, &ld tyonnd kauhan hampaita maahan kayttamélla koneen liiketta.
Tama voi ylikuormittaa koneen takaosaa ja vahingoittaa ajouraa.

A 3. Ald veda hydraulisylinterin mannénvartta kokonaan ulos. Tdmai johtaa
koneen kayttoidn lyhenemiseen.

4. Ald kéyta putoavan kauhan momenttia.

5.Al4 kaiva pudottamalla puomia tai kauhaa, jotta voit kayttaa sita. Kaivaminen

yhdistettynd iskuun tai jatkuvaan tyontoon voi vahingoittaa kayttojarjestelméa.

Varoitus!
A TyOn aikana jaté tuki aina maahan, jotta kone saa asianmukaisen

tuen.

Varoitus
Kiinnitd huomiota koneiden vakauden eroavaisuuksiin rungon pydrimiskulman
mukaan.
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4.6. Kuljetus
Noudata konetta kuljetettaessa voimassa olevia sddntoja painosta, leveydestd,
korkeudesta,pituudesta ja kuormien ankkuroinnista.

Poista rasva,oljy, muta, jai, jne. Rampeilta tai korin pinnalta, jotta viltat liukastumisen
koneelta.

4.7 laitteen lastaus
1 .Kytke kuljetus ajoneuvon jarrut
2. Laita palikat kuljetusajoneuvon py0Orien alle

3. Kiinnita rampit
-tarkista ramppien luiskien lujuus, leveys, pituus ja paksuus turvallista kuormitusta
varten.

4. -kiinnitd huomiota ramppien kulmaan 15°ai vdhemmaén.
Tarkista, ettd vasen ja oikea ramppi ovat samalla korkeudella.
5. Aja hitaasti rampeille

Varoitus:
Kun kone on ty0Otasolla, ld veda muita vipuja lukuun ottamatta

ajovipua

6. Lastaa kone oikein ajoneuvoon ja varmista, ettd se on kunnolla
kiinni

7. Sammuta moottori.

8. Laita palat lastin jalkeen telojen alle ja kiinnita kone
kuljetushihnoilla

autan \?ihto
aroitus:
A Nastoja lyOdessa voi lentaa rikkoutunutta metallijatetta, joka voi
vaurioittaa silmat. Kdyta aina suojalaseja, kyparéaa ja kasineita.

1.Aseta kone tasaiselle, tukevalle ja tasaiselle alustalle.

2. Laske valaisin koskettamaan maata.

3. Sammuta moottori.

4. Irrota pultit, joilla kiinnityslaitteet kiinnitetd&n puomiin ja sylinteriin.
5. Irrota pultit ja varusteet.

Varoitus:
Ald tybnné sormiasi reikiin tarkistaaksesi niiden keskisyytts, se voi johtaa
vakavaan onnettomuuteen.

ﬂ Tarkeaa:Pida nastat puhtaina

6. Aseta puomi niin, ettd kiinnitysreiat ovat keskitetysti sijoitetut kiinnikkeet

puomin rei'illa/varrella ja hydraulisylinteri.
7.Voitele sisdpinta
8. Laita nastat

9. Kiristi ruuvit.

12



Pic.5.1 kauhan vaihto

Kauha - irroitettava laitteisto

Hydraulinen sylinteri

Nastat suojauksella

mioO|w|>

Hydraulinen pikaliitin

4.9. Ennen tyoskentelya

Varoitus:
Naiden sdant6jen noudattamatta jattdminen voi johtaa onnettomuuteen,
vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan.

-Ennen kuin kdynnistat minikaivurin, tutustu timén kéayttooppaan sisaltoon.
-Turvallisuuteen vaikuttavat viat ja vauriot on korjattava ennen kayttoa.

-Ala kéyté konetta alkoholin, huumeiden tai muiden paihteiden vaikutuksen
alaisena.

-Pukeudu sopivaan vaatetukseen, joka mahdollistaa turvallisen kéayton.
-Paan turvallisuuden lisaamiseksi on suositeltavaa kayttaa suojakyparaa.
-Ala ylikuormita konetta. Ylikuormitus vaikuttaa haitallisesti turvallisuuteen.
-Ennen kuin aloitat minin, tarkista onko joku sen vélittoméssa laheisyydessa.
-Tarkista ettei ole vuotoja. 13




-Tarkista, onko vaurioituneita tai l0ysid osia, jotka voivat aiheuttaa
vaurioita.

-Tarkista, onko séiliossa polttoainetta.

-Tarkista hydraulioljysailio.

-Tarkista ennen ajamista, ettei kone ole muiden ihmisten ldhell.

-Kun on kylma, ala kayta konetta kovaan tyoskentelyyn kiaynnistyksen
jalkeen.

-Tarkista polttoaineletkut ikdantymisen, halkeamien tai hankautumisen
varalta.

-Tarkista, ettei polttoainesiiliossi ole vuotoja tai halkeamia.

5. Kasittely

Varoitus:
A Henkilbn, joka ei noudata turvallisuusohjeita ja joka ohittaa mukana olevat
varoitukset, on oltava varma, etta sen lahestymistapa on turvallista.

5.1. Huolto asento

Varoitus:
A Jos sinun on aloitettava tyOskentely koneen kanssa ennen sen jddhtymistéa,
varo kuumien nesteiden ja nauhojen kaytt6a, mika voi aiheuttaa palovammoja.

Ennen laitteen kiyttoa:

1.Aseta kone tasaiselle, tukevalle ja tasaiselle
alustalle.

2. Toimivan jarjestelman tulisi olla maassa.
3. Anna koneen jadhtya.

Varoitus:

Vadarin suoritettu huolto voi olla vaarallista. Jotta voisit suorittaa huollon
oikealla tavalla, varmista, etta sinulla on tarvittavat tiedot, oikeat tiedot ja

oikeat varusteet.
A Valta Oljyn vuotamista tyhjennettdessda. Maan pdalle valunut 0ljy vahingoittaa
ympdrist0da ja voi aiheuttaa tulipalon.

Jos haluat tyOskennelld koneen kanssa, alé ota liian 10ysié vaatteita tai koruja,
jotka voivat joutua koneeseen ja aiheuttaa vahinkoja.
Kayta henkilokohtaisia suojavarusteita aina kun tyosi sita vaatii.
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PIC.6.1 VOITELUKOHDAT JA OLJYN UUDISTAMINEN

A Hydraulisylinterien ja tappien voitelu

(ve)

Hydraulidljyn taytto

C Moottoridljyn taytto ja vaihto

5.2. Hydraulidljyn taytto
Huolehdi oikeasta hydraulidljytasosta. Sailio sijaitsee kuljettajan istuimen alla ja siind on 17
litraa Oljya.




PIC.6.2 Hydraulisen 6ljyn vaihto

A Hydraulidljyntayttéaukon korkki

B Oljyséilion korkki

5.3. Hydraulisendljyn vaihto
On suositeltavaa, etta o6ljy ja 6ljynsuodatin vaihdetaan kerran vuodessa, olettaen, ettd kone
on kaytossa 8 tuntia pdivassa. Perustelluissa tapauksissa vaihto tulisi suorittaa usein.
Oljynsuodatin sijaitsee &ljysailion korkin B alla (kuva 6.2).
Suositeltu hydraulioljy on ISAGIP ARNICA 46 tai muu, jolla on samat parametrit (normi I1SO
L-HV ja DIN 51524 t.3 HVLP).

5.4.Hydraulisylinterien ja tappien voitelu

Kaikki kohdat, joissa osat ovat liikkeessd, on voideltava asianmukaisesti. Alla on ylimaarainen
voitelupiste, Kaikki nama kohdat on varustettu rasvanipoilla.

Se on voideltava joka kerta ennen tyOskentelya.

PIC.6.3 rasvanippa

A ‘ rasvanippa

5.5. Hydraulinen paineensaato
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Varoitus:

Q Hydraulijarjestelman k&yttOpaine on tehtaalla asetettu 140-150 atm: iin, ja

sdat0 tehddan vain perustelluissa tapauksissa. KéayttOpaineen muuttamista ei
suositella kokemattomille kayttajille.

PIC.6.4 HYDRAULINEN PAINEEN SAATO

A Hydrauliéljyn paineen saadin

5.6. Telojen kireys sdato

Varoitus:

Al& kdytd minikaivuria, kun sen telat ovat liian kiredll4 tai liian 18ysélld. Se
voi tuhota ne.

Telojen kireys tulee tarkistaa joka kerta ennen tyoskentelya.

Liian alhainen telakireys on tarpeen saataa kayttamalla minikaivurin molemmilla puolilla
olevia sdaatoruuveja.

PIC.6.5 telojeh kireys saato

A Saato ruuvi

5.7.Messinkiholkin vaihto

Jos kdytetdaan messinkiholkkeja, vaihda ne uusiin. Ota holkit ulos ja upota
uudet.
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PIC.6.6 Messinkiholkki

Messinkiholkki

A

Varoitus:
Kun messinkiholkit irrotetaan, metallijatettd voi lentd& ja se voi
vaurioittaa silmid. Kdyta aina suojalaseja, kypérada ja kasineitd.

5.8. Oljysiilididen venttiili
Hydraulioljysailidé on varustettu sulkuventtiililla. Venttiilia kdaytetaan hydraulipumpun
kaytossa ja 6ljyn vuotojen estamisessa hydrauliletkun irrottamisen jalkeen.

PIC.6.7 SAILIOVENTTIILI

A

Hydraulisailion venttiili

A\

Varoitus:
Venttiilin on oltava kdytOn aikana aina auki-asennossa, muuten se voi

vahingoittaa hydraulipumppua. Venttiili tulee sulkea vain tyGhydraulipumpun
aikana ja koneen kuljetuksen aikana.
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5.9. Laitteen huolto

12
Normaali 8 tunnin 3 6
huolto Joka kerta jalkeen kuukautta/5 kuukautta/10 I;::I;?:ltt::/
hvdrauli O-tuntia—O-tuntia
yeraui Vaihda

nendljy

Tarkista taso
moottori oljy

Vaihda X X X
Nastat Tarkista X
Ruuvit Tarkista/kiristé X
Voitelu Voitele X (ennen ty6skentelyd)

. Tarkista X

Hydrauli
set Tarkista Vaihda vuotojen varalta
letkut !
Telojen kireys | Tarkista X (ennen ty6skentelyd)

Tyhjenna sailio, kun 6ljysuodatin ei ole kovin likainen, voit kayttaa sita uudelleen.
Vaihda letkut, jos punos on nakyvissa.

Suositeltava hydrauliéljy on AGIP ARNICA 46 tai muu, jolla on samat parametrit (normi ISO
L-HV ja DIN 51524 t.3HVLP).

Tarkeaa:
Yksityiskohtaiset tiedot polttoaineen laadusta, kdyttOyksikOn voitelu- ja
huolto-ohjeet |16ytyvat moottorin kasikirjasta.

5.10. paineen saatd

Varoitus:
A Hydraulijdrjestelmén paineen saato asetetaan tehtaalla. Saato tulee tehda
vain perustelluissa tapauksissa.

Hydraulijarjestelman paine voidaan saataa saatoruuvilla (hydraulijakajassa).
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RYS.6.9 Paineen saato

A saato pultti

6. Varaosat
Kun varaat varaosia, ilmoita koneen tyyppikilvessdolevat tiedot.
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.f?,’ ELGO-PLUS

Warranty card
1. Warranty for smooth operation of the device is granted for a period of 24 months from the
date of purchase. Warranty does not cover consumable parts subject to normal wear (replace
parts).
2. The manufacturer provides free repair, in case of under warranty against manufacturing
defects.
3. The manufacturer provides to resolve the complaint within 30 days from the date of
notification.
4. The buyer loses all rights guarantees in the event of unauthorized changes in construction or
operation contrary to the instructions.
5. Any damage caused by improper transportation or storage device, its improper operation,
maintenance and other reasons not caused by the manufacturer - can be removed only at the
expense of the user.
6. If the above mentioned causes have caused permanent changes in the quality unit granted the
guarantee expires.
7. Machine repairing made during the warranty period by persons not authorized by the
manufacturer will void the warranty.
8. Warranty does not cover direct and indirect losses caused by defective machine.
9. The warranty card is not valid without the date stamp and signature, as well as
amendments and deletions made by unauthorized persons.
10. In matters not covered by these warranty conditions apply to the Civil Code.
11. The buyer pays the transportation cost for the mini digger to and from the service point or
cover the travel cost for a service technician to the service point.

Mini digger SPRINGER

SERVICE
Reporting Release date Steps taken Sng|ce.
date confirmation

21



Declaration of conformity WE

For the purposes of the Machinery Directive 2006/42/EC, Annex II, 1.A
Producer:

PHU ELGO-PLUS

Przemystowa 1, 87-880 Brzes¢ Kujawski POLAND

A person domiciled or resident in the community authorized to compile the technical file:
Owner Andrzej Zielinski

The undersigned hereby declares that the product::
TRADE MARK: MINI DIGGER SPRINGER
FUNCTION: MULTIFUNCTIONAL MINI DIGGER

TYPE/MODEL: SPRINGER

complies with the following European directives:

e machinery directive 2006/42/WE of 17.05.2006 (Dz.U. L 157 z 9.06.2006 page 24)
and its amendment 2009/127/WE of 21.10.2009 (Dz.U. L 310 z 25.11.2009 page 29).

Andrzej Zielinski
Owner
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.f? ELGO-PLUS

Mini digger
SpringerMAX

Ohje



MANUFACTURER:
P.H.U. ELGO-PLUS
ul. Przemystowa 1
87-880 Brzes¢ Kujawski POLAND
Tel.: +48 602 841 094, +48 660 882 993
www.elgoplus.pl

e-mail: kontakt@elgoplus.pl

1. Esittely

Tama ohje sisaltda perustiedot kdytostad ja kdyttdehdoista minikaivinkone SpringerMAX.

Oikea huolto ja oikea tapa kayttaa laitetta takaavat turvallisen ja luotettavan toiminnan. Tassa
kdyttooppaassa kuvatut toimenpiteet ovat optimaalinen tapa tydskennelld koneen kanssa ja
suorittaa huolto. Onnettomuuksien todennakodisyyden vahentdamiseksi ja sellaisten tapahtumien
ehkaisemiseksi,

joiden seurauksena kone voi aiheuttaa vahinkoa tai aiheuttaa vaaraa tuntea perusteellisesti koneen
kayttoohjeissa annettujen varoitusten ja kommenttien sisalto.

Kayttdjien tulee lukea huolellisesti kaikki tamakayttdopas ja noudattaa kaikkia sen suosituksia.

Varoitus!

A A4 kdytd konetta,&ld aloita tydtd &dldka tee mitédédn toimenpiteistd ennen kuin
olet lukenut koneen ohjeet.

Ndiden suositusten noudattamatta jattaminen voi olla perusta tuotteen valmistajan takuun
peruuttamiselle.

Té@&man kdyttbohjeen on oltava helposti saatavilla ja sitd on pidettdvé aina minikaivurin lahelld!
ELGO-PLUS pidattddoikeuden muuttaa tuotteen teknisid tietoja, rakennetta, ohjeita, laajennuksia
tai

modernisointeja ilman ennakkoilmoitusta. ELGO-PLUS Company ei ole velvollinen tekemé&éan téallaisia

muutoksia aiemmin valmistettuihin koneisiin.



Kuvaus opetuksessa kaytetyistdkylteista:

Varoittaa, ettdohjeiden noudattamatta jattaminen voi johtaa vakavaan
loukkaantumiseen, mahdollisesti kuolemaan ja / tai laitteiden tuhoutumiseen.

Varoittaa, ettdaohjeiden noudattamatta jattdminen aiheuttaa vakavia
vammoja ja / tai laitevahinkoja.

Symboli kiinnittddhuomiota tarkeisiin tietoihin.

2.L aitteen ominaisuudet

2.1. Kuvaus

Kone on suunniteltu normaalissa pdivanvalossa suoritettaviin kenttatoihin. Jos konetta on tarkoitus
kdyttda muihin tarkoituksiin tai jos silla on tyodskenneltdvd mahdollisesti vaarallisessa ymparistdssa,
noudata erityisia turvallisuusmaarayksia, ja itse kone on varustettava tyoskentelyolosuhteiden
mukaisesti.



PIC.2.1 Rakenne

A Ohjausvipu
B Kuminen tela alusta
C Moottori
D Pyoriva runko
E Penkki
F Tuki
G Varsi
H Puomi (Boom)
I kauha — vaihdettavaa kalustoa
J Hydraulinen pumppu
K Vastapaino (Irroitettavaa kalustoa)
2.2. Tekniset tiedot
Moottori Gasoline Briggs & Stratton Vanguard 10 HP 1912
Moottorin teho 10 HP
Akku 12V, 24 Ah with electrolyte
Hydraulinen pumppu CASAPPA 6,61 cm3/rev

Hydraulisen s&ilion kapasiteetti 21 L

Paino 680 kg (Ilman vastapainoa)
Kierto 360°

Maksimi kaivaus syvyys 1,65m

Adni Ei enempéé kuin 85 dB(A)




Tarkeaa:

Yksityiskohtaiset tiedot moottorin k@yttGoppaassa olevasta kdyttOyksikOsta.
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PIC.2.Mitat




2.3. Kalusto

Luokittelukauha (70 cm leved)

Kauha (30cm Leved)

Hammas ripperitydkalu

‘ Kauha (20cm leved)

2.4. Irroitettava kalusto

Vastapaino (110 kg)
‘ 5 4




2.5. Tyyppikilpi

PIC. 2.3 Tyyppikilpi

1.tyyppikilpi

Sisdltaa seuraavaa tietoa:
-CE merkinta

-Valmistajan nimi ja osoite
-Merkintékone

- Sarjanumero
-Valmistusvuosi

-Koneen paino




Turvallisuus ohjeet
Pienkaivurin kayttdjan velvollisuudet ovat sovellettavien lakien tuntemus ja noudattaminen,
joten mukana olevat turvallisuusohjeet ovat vain suosituksia.
*Kayttajan on oltava terve ja vahintdan 18-vuotias.
*Minikaivuri on pidettdva hyvéssa kunnossa.
*Tarkastus ja korjaukset voidaan suorittaa vasta koneen sammuttamisen jalkeen *Koneeseen ei
saa tehda luvattomia muutoksia ilman valmistajan suostumusta
*Koneen kaytto rdjdhdysvaarallisissa tiloissa ja suljetuissa tiloissa ilman riittdvaa ilmanvaihtoa
on kielletty
*Minikaivuria ei ole tarkoitettu yleisille teille, se voi liikkua vain niiden ulkopuolella.
*On kiellettya tupakoida ja lahestya muita sytytysléhteitd tankkauksen aikana.
*Kuljettajan on oltava erittéin varovainen tyOskennellessdan. Kaikki minikaivurin [ahellda
olevat ihmiset tulisi olla hdnen nakdpiirissaan.
*Ald kdytd muuta polttoainetta kuin mitd moottorille suositellaan. Yksityiskohtaiset
suosituksetsisaltyvat moottorin késikinijaan.
*Pienkaivuria voidaan kayttaa sopivalla moottorin ja hydrauli6ljyn tasolla.
*Pienkaivuri on suunnitelklu paivallatydskentelyyn, jos tydn aikana on rajoitettu ndkyvyys,
siina tulisi olla sopivat valaistusvalineet omalla alueellasi.
*Konetta ei saa kdyttaa vaatteissa, jotka eivat sovellu tdhan tai muuhun tyéhon ja jotka
voivat aiheuttaa vaaraa (esim. Pitkat roikkuvat vaatekappaleet).
*Koneen kayttd on kielletty, jos kayttdja on saastunut sellaisilla aineilla kuten
Oljyllg,rasvalla jne., Jotka voivat aiheuttaa liukastumisvaaran.

Varoitus:
Ennen koneen kdytt0da minikaivinkoneen kdyttajalld on oltava riittavasti

tietoa ja han on lukenut ohjeet.
PatevOimé&tOn kayttdja voi aiheuttaa vakavia vammoja tai jopa kuoleman.

Taman luvun sisalto sisaltda ohjeita ja varotoimia, joita on noudatettava oikean ja turvallisenkdytén
ja huollon varmistamiseksi.

Namaé sdadnn0t eivdt vapauta kdyttdjaa velvollisuudesta noudattaa lakimiesten muita sovellettavia
turvallisuutta ja terveytté koskevia sdantdja.

Kayttajén velvollisuudet

Kayttdjadn on kiinnitettdvd huomiota erityisiin vaatimuksiin ja vaaroihin tybn aikana seka
henkilbkohtaiseen turvallisuuteen. Tdma on tarpeen vakavien loukkaantumisten tai vahinkojen ja
jopa kuolemien estdmiseksi.

Vastuullisuus muille

Muiden tulisi toimia koneen kanssa, jotta valtetd&an onnettomuuksien ja loukkaantumisten riski.Sinulla
on oikeus ja velvollisuus estdd tadmé&. Kukaan ei saa pédstdkoneen tyOskentelyalueelle
sen kaytOn aikana ilmoittamatta siitd etukategn kéyttajalle. Jos jonkunon p&dstdvéd koneen
tyOskentely alueelle tietyn tyOn suorittamiseksi, h&nen on noudatettavaddrimmaistévarovaisuutta ja
ilman tarvetta liikkua koneen takaosasta tai jAddéavaaralliselle alueelle.




Josjokuonkoneenkayttéalueella, kdyttdjanonoltavaerityisenvarovainen.Kayttdjavoi kayttaa konetta

vain, kun

naet tdman henkilén, tai jos tdma henkilé6 ymmarrettavasti

antaa kayttajalle sijaintinsa.

A\

Varoitus:

Al4 seiso koneen pdalla télle kayttajélle sopivassa paikassa, miké
estdisi koneen turvallisen k&yton.

Vahingot

Kayttdjan velvollisuutena on ilmoittaa vahingoista tai kulumisista, jotka voivat vaikuttaa
turvallisuuteen. Tarkastuksen, kunnossapidon ja korjausten aikana paikan paalla
toimivakuljettaja saa olla vain henkild, jolla on vaaditut tiedot koneen kaytosta ja
hallintalaitteista.

Turvallisuustiedot akkua kaytettdessa.

Noudata akun kaytdn aikana turvallisuusohjeita ja asiaankuuluvia kansallisia méaarayksid. Ennen kuin
teet mitdan akkutoimintoja (mukaan lukien akun lataaminen ja kdynnistysakun kadyttd), sinun on
perehdyttava turvallisiin menetelmiin tydskennelld akkujen kanssa elektrolyytin kanssa.

A\

Varoitus:

Akut voivat pddstéa rajahtavia kaasuja. Al4 tupakoi, aseta tulipaloon paristojen
laheisyydessd suuria energialahteité (hitsauskoneet jne.).

A\

Varoitus:

Al4 kytke purkautunutta akkua tdysin ladattuun akkuun. Nykyinen isku voi aiheuttaa
akun rajahtamisen.

Varoitus:

Varmista, ettd metalliesineet (kuten tybkalut, korut jne.) Eivét kosketa akun

napoja. Tdma aiheuttaa terveysriskin ja tulipalon vaaran. Aseta kannet aina
akkuliittimien ja kaapelikiinnikkeiden paikalle.




Varoitus:

Kun k@ynnistédt moottorin toisen koneen akusta, ala anna koneen koskettaa. Se
voi vahingoittaa yhden koneen séhk0jérjestelmaa.

Varo_i_tus:
Ala kdynnista konetta k&ynnistysakulla, jossa:

* akku jaatyy,

* Akun tilailmaisin on keltaista tai kirkasta,

* akun elektrolyyttitaso on akkukotelon yldosan alapuolella, miké voi
johtaa henkilGvahinkoihin.

Varoitus:

Al& anna akun tai ympardivén alueen saastua polttoaineella tai 6ljylld, miké voi
aiheuttaa tulipalon vaaran.

Varoitus:

Ennen koneen puhdistamista kaikki sahk&komponentit on suojattava vedeltd ja

kuivattava ne kuivattamalla. Laiminly®nti voi johtaa onnettomuuteen tai koneen
vaurioitumiseen.
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Koneen merkkien kuvaus

Varoittaa, etta kdyttdjan on luettava kdyttéohje ennen kayttoa.

Varoittaa kuumasta pinnasta moottorin ja hydraulipumpun lahella.

Symboli kiinnittda huomiota erityiseen varovaisuuteen
tyoskentelevan minikaivurin lahella.

Symboli ilmoittaa sijainnin, jossa hydraulidljyn tyhjennysventtiili
sijaitsee.
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4. Ohjaus elementit

A\

Varoitus:

Al& kdynnista minikaivinta, ennen kuin olet lukenut kaikkien
hallintalaitteidentarkan sijainnin ja toiminnot.

/

PIC.4.1 Ohjaus elementit

Vasemman telan ohjausvipu

Oikean telan ohjausvipu

Tukiasennon hallintavipu

Varren asento ja pyoriva ohjausvipu

moO|lw|>

Puomin asento ja kauhan tydn ohjausvipu

12




Vasemman telan ohjaus(A, Pic.4.1)

1- eteenpdin - telan siirtdmiseksi eteenpdin, tydnna ohjausvipua eteenpain
1 (A,Pic.4.1)
=

N- neutraali - tela pysdhtyy (vipu palaa tdhdn asentoon automaattisesti)

2- taaksepdin - telan siirtémiseksi taaksepédin tyGnné ohjausvipua
taaksepdin

(A, Pic.4.1)

?“ =

Oikean telan ohjaus ( B, Rys.4.1)

1 1- eteenpdin - telan siirtdmiseksi eteenpdin, tydnna ohjausvipua eteenpain
(B,Pic.4.1)

-

N- neutraali - tela pysdhtyy (vipu palaa tdhé&n asentoon automaattisesti)

2

2- taaksepdin - telan siirtdmiseksi taaksepdin tybnné ohjausvipua
taaksepdin

(B, Pic.4.1)
lz

Eteenpdin liikkuminen
Tybnnd@molemmat ohjausvivut eteenpéin (A and B, Pic.4.1), Laite menee eteenpdin.

Taaksepdin liikkuminen
Ved@molemmat ohjausvivut taaksepdin (A andB, Pic.4.1), laite menee taaksepéin.
Ka&ntyminen vasemmalle

Tybnnéoikea ohjausvipu eteenpdin (B, Pic.4.1),oikea tela alkaa liikkua eteenpéin, kone menee
eteenpdin vasemmalle.
Or:

Veddvasemmasta ohjausvivusta taaksepdin (A, Pic.4.1)vasen tela alkaa liikkua taaksepdin, kone
palaa takaisin vasemmalle.

Oikealle kd&ntyminen

TyBnnévasen ohjausvipu eteenpdin (A, Pic.4.1),vasen tela alkaa liikkua eteenpdin, kone menee
eteenpdin ja k&antyy oikealle.
Or:

Veddoikea ohjausvipu taakse (B,Pic.4.1)oikea tela alkaa liikkua taaksepdin, kone palaa takaisin
oikealle.

13




Varoitus!

Kahden telan kd@ntdminen vastakkaisessa lilkkeessa on kielletty, se
voi vahingoittaa minikaivuria.

Tuen ohjaus(C,Pic.4.1)

'1 1-tuen laskeminen

N—neutraali-tuki pysdhtyy(vipu palaa automaattisesti tahan
N asentoon)

—
'2 2—tuen nosto

Varren asennon hallinta (D, Pic.4.1)

1 N-vapaa-asento (varsi pysyy
neutraalissa asennossa)

1-varsi nousee

3 -Il ﬁ ||-4 2-varsi laskee

l 3-kdadntddvasemmalle
4-kaantadoikealle
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Puomin ja kauhan asennon hallinta (E, Pic.4.1)

1 N-neutraali asento (puomi ja kauha
pysyvat neutraalissa asennossa)

1-puomi laskee

3 RN I 4 | 2o nousee
— 3-kauha menee kiinni
l 4-kauha aukeaa
2

5. Kaytto

5.1. Ennen
tyoskentelya

Varoitus:

A Né&iden sdant0jen noudattamatta jattdminen voi johtaa onnettomuuteen,
vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan.

-Ennen minikaivurin kdynnistamista tutustu ohjeisiin.

- Turvallisuuteen vaikuttavat puutteet ja vauriot on poistettava ennen kaytt6a.

-Al4 kéyté konetta alkoholin, huumeiden tai muiden péihteiden vaikutuksen alaisena.
-Pukeudu sopivaan vaatteeseen, joka mahdollistaa turvallisen kdyton.

-Paan turvallisuuden lis&@dmiseksi on suositeltavaa kayttaa suojakyparaa.

-Saada istuin.

-Ald ylikuormita konetta. Ylikuormitus vaikuttaa haitallisesti turvallisuuteen.

-Tarkista ennen minin aloittamista, onko joku h@nen valittOma&ssa laheisyydessa.
-Tarkista vuodot.

-Tarkista vaurioituneet tai |0ysat osat, jotka voivat aiheuttaa vaurioita.

-Tarkista, onko sdili®ssa polttoainetta.

-Tarkista hydraulioljyséailio.

-Tarkista moottorin Oljytaso.

-Tarkista ennen ajamista, ettei kone ole muiden ihmisten lahell&.

-Al& ohjaa konetta tydskentelemaén kovasti kylman kéynnistyksen jélkeen.
-Tarkista akun asennus.

-Tarkista akkukaapeleiden kiinnitys.

-Tarkista polttoainesdilidssé vuotoja tai halkeamii5




5.2 Koneen kaynnistaminen ja sammuttaminen

Pienkaivinkone voidaan kdynnistdd vetdmalld kdynnistysnarusta tai kdynnistysmoottorista,
jonka avain on moottorin vieressa.

Ennen kuin aloitat, avaa polttoaine- / sytytysvipu ja avain.

Kytke kone pois p&alté lukitsemalla virta-avain.

RYS.5.1 Moottori

A Koyden vetopidike
B Polttoaine- / sytytysvipu
C Merkitsee vivun asennon
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PIC.5.2 Avain kaynnistin

A Avain
B Kdynnistyssuunnan merkinta
Tarkea:

Lisatietoja voimayksikOsté on Briggs & Stratton -moottorin
kéyttOoppaassa.

5.2 Ajo
Kun ajat tasaisella alustalla,aseta lisdlaitteet takaisin ja nosta ne maasta, jotta valtetaan
maaperdaanosuminen.

Ep&tasaisessamaastossa ajettaessa koneen tulee liikkua siten,ettei sité kallisteta toisellepuolelle yli
10°.
Ajaminen ylamakeen

Jos telat liukuvat rinteessd, tydnna kauha maahan ja vedé vartta taaksepdin yldamékeenajamisen
helpottamiseksi.

Ajaminen alamékeen
Aja alamékeen ajaessasi minikaivuria mahdollisimman hitaasti.

Varoitus:

Al& vaihda ajosuuntaa nopeasti. Pysdyta kone erityisesti, jos suunnanmuutos
on paikallaan.
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5.3. Pysdyttaminen
Koneen pysakoimiseksi valitse tasainen maasto

1.Aseta ohjausvivut vapaa-asentoon
2.Laske kauha maahan ja piddkauhan pohja maanpinnan suuntaisesti

5.4. Pysakointi

Tarke&a!

Koneen pysakoimiseksi valitse tasainen maasto. Jos et voi valttaa pysakodimista
rinteessa, laita jokaisen telan alle puupalikka ja tydnna kauhan hampaat maahan.

Kiinnita huomiota sdaolosuhteisiin ja ryhdy tarvittaviin toimiin varmistaaksesi, ettad kone ei jaady
maahan, vajoa siihen tai aiheuta muita seurauksia.

Pitka-aikainen pysakointi

Noudata pysadkoinnin ja lisdyksen ohjeita:

-tarkista, ettei koneessa ole vuotoja ja onko tydjarjestelmassa tai teloissa vaurioita.
-poista telaan kertynyt maapera

-Suojaa kone korroosiolta ja voitele huolellisesti

-tdyta polttoainesailidjadljy maksimiin

-sammuta polttoaineen sydttomoottoriin moottorin kasikirjan suositusten mukaisesti

5.5.Kauhan kaytto

Minikaivuri on monikayttéinen kone, joka voidaan varustaa erilaisilla erikoistuneilla tyovalineilla
monen tyyppisen tyon suorittamiseksi.

5.5.1.0jan kaivaminen

Asenna sopiva kauha tallaista tyotdvarten.Tydskentele tehokkaasti asettamalla telat ojan suunnan
mukaan.

Jos kyseessa on levedoja, kaiva ensin kaivannon molemmille puolille ja valitse sitten materiaali
keskialueelta.

5.5.2. Lataus

Vaunun tehokkuuden lisdamiseksi aseta se niin, ettaminikaivinkoneen varren kulma on pieni ja
kuljettajalla on hyvanakyvyys.
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Varoitus:

1. Al kayta hitausajokonetta.
2. Al kaiva, ala tydnna kauhan hampaita maahan kayttamalla koneenliiketta.
Tama voi ylikuormittaa koneen takaosaa ja vahingoittaa ajouraa.

3. Al4 vedd hydraulisylinterin ménnénvartta kokonaan ulos. Tdmé johtaa
koneenkayttbidn lyhenemiseen.

4. Ala kaytd putoavan kauhan liiketté.

5.Al4 kaiva pudottamalla puomia tai kauhaa, jotta voit k&ytta4 sitéd. Kaivaminen
yhdistettyna iskuun tai jatkuvaan tyOnt00n voi vahingoittaa kdyttojdrjestelméaa.

Varoitus!

TyOn aikana jata tuki aina maahan, jotta kone saa asianmukaisen tuen.

Varoitus

Kiinnitd huomiota koneiden vakauden eroavaisuuksiin rungon
pyOrimiskulman mukaan.

5.6. Kuljetus

Noudata konetta kuljetettaessa voimassa olevia sdantdja painosta,

leveydestd, korkeudesta, pituudesta ja kuormien ankkuroinnista.

Poista rasva,6ljy, muta, jaa, jne. Rampeilta tai korin pinnalta, jotta valtat liukastumisen koneelta.
5.7. Laitteen lastaus

1. Kytke kuljetus ajoneuvon jarrut
2. Laita palikat kuljetusajoneuvon py0rien alle

3. Kiinnita rampit -tarkista ramppien luiskien lujuus, leveys, pituus ja paksuus
turvallistakuormitusta varten.

4. -kiinnitd huomiota ramppien kulmaan 15°ai vdhemman.
Tarkista, ettd vasen ja oikea ramppi ovat samalla korkeudella.
5. Aja hitaasti rampeille
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Varoitus:

A Kun kone on tyOtasolla, @la veddmuita vipuja lukuun ottamatta ajovipua

6. Lastaa kone oikein ajoneuvoon ja varmista, ettéd se on kunnolla kiinni
7. Sammuta moottori.
8. Laita palat lastin jalkeen telojen alle ja kiinnitad kone kuljetushihnoilla

5.8.Kaluston vaihto

Varoitus:

voi vaurioittaa silmia. Kdytd aina suojalaseja, kyparéa ja

c Nastoja ly0dessé voi lentdéa rikkoutunutta metallijatettd, joka
kdsineitda.

1.Aseta kone tasaiselle, tukevalle ja tasaiselle alustalle.

2. Laske valaisin koskettamaan maata.

3. Sammuta moottori.

4. Irrota pultit, joilla kiinnityslaitteet kiinnitetd&n puomiin ja sylinteriin.
5. Irrota pultit ja varusteet.

Tarkeda:

Pidanastat
puhtaina

Varoitus:

Al tydnnd sormiasi reikiin tarkistaaksesi niiden keskisyyttd, se voi johtaa
vakavaan onnettomuuteen.

6. Aseta puomi niin, etta kiinnitysreiat ovat keskitetysti sijoitetut
kiinnikkeet puominrei'illd/varrella ja hydraulisylinteri.

7 Voitele sisapinta

8.Laita nastat

9.Kirista ruuvit.
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RYS.5.2 Kauhan vaihto

A Kauha— irroitettavaa kalustoa
B Hydraulinen sylinteri

C Nastat suojauksella

D Hydraulinen pikaliitin

6. Huolto

Varoitus:

A HenkilOn, joka ei noudata turvallisuusohjeita ja joka ohittaa mukana olevat

varoitukset, on oltava varma, ettd sen l&hestymistapa on turvallista.

6.1. Huolto asento
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Varoitus:

A Jos sinun on aloitettava tyOskentely koneen kanssa ennen sen jddhtymisté,varo
kuumien nesteiden ja nauhojen kdytt0ad, mika voi aiheuttaa palovammoja.

Ennen laitteenkayttoa:

1.Aseta kone tasaiselle, tukevalle ja
tasaisellealustalle.

2.Toimivan jarjestelman tulisi olla maassa.
3.Anna koneen jaahtya.

Varoitus:

Vaarin suoritettu huolto voi olla vaarallista. Jotta voisit suorittaa huollon oikealla
A tavalla, varmista, ettd sinulla on tarvittavat tiedot, oikeat tiedot ja
oikeat varusteet.

Vélta Oljyn vuotamista tyhjennettdessa. Maan péalle valunut 6ljy vahingoittaa
ympdrist0a ja voi aiheuttaa tulipalon.

Jos haluat tyGskennelld koneen kanssa, &la ota liian 10ysid vaatteita tai koruja,jotka
voivat joutua koneeseen ja aiheuttaa vahinkoja.

Kayta henkilbkohtaisia suojavarusteita aina kun ty0si sitd vaatii.
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PIC.6.1 VOITELUKOHDAT JAOLJYN UUDISTAMINEN

A Hydraulisylinterien ja tappien voitelu
B Hydraulioljyn taytto
C Moottoridljyn tayttoja vaihto

5.2. Hydrauli6ljyn taytté

Huolehdi oikeasta hydraulidljytasosta. Saili6 sijaitsee kuljettajan istuimen alla ja siind on 21 litraa
oljya.
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PIC.6.2 Hydraulisen 6ljyn vaihto

A Hydraulidljyntayttoaukon korkki

B Oljysailidon korkki

6.3. Hydraulisendljyn vaihto

On suositeltavaa, ettd oljy ja Oljynsuodatin vaihdetaan kerran vuodessa, olettaen, ettd kone on
kdytdssd 8 tuntia péaivdssd. Perustelluissa tapauksissa vaihto tulisi suorittaa usein. Oljynsuodatin
sijaitsee 06ljysailion korkin B alla (kuva 6.2).

Suositeltu hydrauliljy on ISAGIP ARNICA 46tai muu,jolla on samat parametrit (normi ISO L-HV ja

DIN 51524 t.3 HVLP).

6.4. Hydraulisylinterienja tappien voitelu
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Kaikki kohdat, joissa osat ovat liikkeessa, on voideltava asianmukaisesti. Alla on
ylimaardinen voitelupiste, Kaikki namakohdat on varustettu rasvanipoilla.

Se on voideltava joka kerta ennen tyGskentelyd.

PIC.6.4 VOITELUKOHTA

A | rasvanippa

6.5.Hydraulinen paineensdato

Varoitus:

Hydraulijarjestelmén kdyttOpaine on tehtaalla asetettu 160 atm: iin, ja
sadatdtehdaan vain perustelluissa tapauksissa. KadyttOpaineen muuttamista ei

suositella kokemattomille kayttdjille.

PIC.6.5 HYDRAULINEN PAINEEN SAATO

A | Hydraulioljyn paineen sdadin

6.6. Telojenkireys saato
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Varoitus:

A Al& kdytd minikaivuria, kun sen telat ovat liian kire&lla tai liian 18yséll&. Se voi
tuhota ne. Telojen kireys tulee tarkistaa joka kerta ennen tyOskentelya.

Liian alhainen telakireys on tarpeen sdataa minikaivinkoneen molemmilla puolilla olevilla
saadtoruuveilla. Kumitelojen kiristamiseksi 16ysda ensin kannattimen (A) sivuilla olevia tukiruuveja
kuin saatamalla kiristyssaatéruuveja ( B).

RYS.6.6 Telojen kireys saato

A Kiinnitysruuvit

B Saatoruuvit

6.7.Messinkitappejen vaihto

Jos kdytetdan messinkitappeja, vaihda ne uusiin. Koputa tapit peséasta ja upota uudet.
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PIC.6.7 Messinki tapit

A | Messinkitapit

A\

Varoitus:

Kun koputat messinkitappeja, niistd voi lentda metallinpalasia, jotka voivat
vaurioittaa silmia. K&yta aina suojalaseja, kyparaa ja késineitd

6.8. Hydrauliéljysailion venttiili

Hydraulioljysdilioon varustettu sulkuventtiililla. Venttiiliakaytetaan hydraulipumpun
kaytossa ja 6ljyn vuotojen estamisessa hydrauliletkun irrottamisen jalkeen.
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PIC.6.8 SAILIOVENTTIILI

A

| Hydraulisilion venttiili

A

Varoitus:

Venttiilin on oltava kdytOn aikana aina auki-asennossa, muuten se voi vahingoittaa

hydraulipumppua. Venttiili tulee sulkea vain tybhydraulipumpun aikana ja koneen
kuljetuksen aikana.

6.9.Akun vaihto

A\

Varoitus:

Akut sisaltavat terveydelle ja ympdristOlle vaarallisia aineita. Tasta syysta

sisddnvedettdvat akut on havitettdvé voimassa olevien maaraysten
mukaisesti.
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Akku on asennettu bensiinimoottorin viereen, kdyttajan istuimen alle.

Vaihdon tulisi alkaa irrottamalla musta (-) massajohto. Irrota sitten positiivinen (+) kaapeli
punaisella.

LOys&a siipiruuvit ja irrota kiinnityslevy. Tdman jalkeen voit poistaa kdytetyn akun.

Asenna uusi akku pdinvastaisessa jarjestyksessd kiinnittden erityistd huomiota sen turvalliseen
kiinnitykseen.

PIC.6.9 Akku
A Akku
B Kaapelit
C Siipiruuvit
D Kiinnityslevy
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6.10. Laitteen huolto
normaali huolto Joka kerta Ensimmais | 3 6 12
en 5 tunnin | kuukautt | kuukautt | kuukau
jalkeen a tai 50 atai 100 | ttatai
tuntia tuntia 300
Hydraulinendljy | tarkista taso X X X(1) X tuntia
vaihda X
moottoridljy tarkista taso X
vaihda X X
tapit tarkista X X
Ruuvit ja tarkista/Kkiri X
muovi telat sta
Voitelu voitele x(tai 10h)
Sahkoé tarkista X
kaapelit vaihda Vaihda, jos eristyksissa tai valitteissa on reikia
hydraulis tarkista X |
et letkut vaihda Vaihda, jos on vuotoja tai punos on nakyvissa

Tyhjenna sdilio, kun 6ljysuodatin ei ole kovin likainen, voit kdyttaa sita

uudelleen

Minikaivuri on téytetty hydraulioljyllAAGIP ARNICA46.

Seuraavaksi tdytOksi suositellaan samaa 0ljya tai muuta, jolla on samat

parametrit:

ISOL-HV ja DIN 51524 t.3 HVLP

Tarkeda:

huolto-ohjeet I0ytyvat moottorin késikirjasta.

Yksityiskohtaiset tiedot polttoaineen laadusta, kayttOyksikOn voitelu- ja

6.11.

paineen s3dito

A\

Varoitus:

Hydraulijarjestelmén paineen sdat0 asetetaan tehtaalla. S&&t0 tulee tehda
vain perustelluissa tapauksissa.

Hydraulijérjestelman paine voidaan saataasaatoruuvilla (hydraulijakajassa).
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2
1
PIC.6.9 Paineen saato
A Saatoventtiili
1 Loysada lukkomutteria
2 Kierra venttiili oikealle paineen saatamiseksi

7. Varaosat

Kun varaat varaosia, ilmoita koneen tyyppikilvessdolevat tiedot.
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.f?,’ ELGO-PLUS

WARRANTY CARD

1. Warranty for smooth operation of the device is granted for a period of 24 months from the date of
purchase. Warranty does not cover consumable parts subject to normal use (replace parts).

2. The manufacturer provides free repair, in case of under warranty against manufacturing defects.

3. The manufacturer provides to resolve the complaint within 30 days from the date of notification.
4. The buyer loses all rights guarantees in the event of unauthorized changes in construction or
operation contrary to the instructions.

5. Any damage caused by improper transportation or storage device, its improper operation,
maintenance and other reasons not caused by the manufacturer - can be removed only at the
expense of the user.

6. If the above mentioned causes have caused permanent changes in the quality unit granted the
guarantee expires.

7. Machine repairing made during the warranty period by persons not authorized by the
manufacturer will void the warranty.

8. Warranty does not cover direct and indirect losses caused by defective machine.

9. The warranty card is not valid without the date stamp and signature, as well as amendments and
deletions made by unauthorized persons.

10. In matters not covered by these warranty conditions apply to the Civil Code.

11. The buyer pays the transportation cost for the mini digger to and from the service point or cover
the travel cost for a service technician to the service point.

Mini digger SPRINGER-MAX

SERVICE
Reporting Release date Steps taken Service
date confirmation
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Declaration of conformity WE

For the purposes of the Machinery Directive 2006/42/EC, Annex Il, 1.A
Producer:

PHU ELGO-PLUS

Przemystowa 1, 87-880 Brzes¢ Kujawski POLAND

A person domiciled or resident in the community authorized to compile the technical file:
Owner Andrzej Zielinski

The undersigned hereby declares that the product::
TRADE MARK: MINI DIGGER SPRINGER-MAX
FUNCTION: MULTIFUNCTIONAL MINI DIGGER

TYPE/MODEL: SPRINGER-MAX

complies with the following European directives:

e machinery directive 2006/42/WE of 17.05.2006 (Dz.U. L 157 z 9.06.2006 page 24)
and its amendment 2009/127/WE of 21.10.2009 (Dz.U. L 310 z 25.11.2009 page 29).

Andrzej Zielinski
Owner
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.—3 ELGO-PLUS

Mini digger
SpringerMAX-PRO

Ohje



Contact:
P.H.U. ELGO-PLUS
ul. Przemystowa 1
87-880 Brzes¢ Kujawski POLAND
Tel.: +48 602 841 094
www.elgoplus.pl

e-mail: kontakt@elgoplus.pl

1. Esittely

Tamaé ohje siséltda perustiedot kdytosta ja kdyttéehdoista minikaivinkone SpringerMAX-PRO. Oikea
huolto ja oikea tapa kayttaa laitetta takaavat turvallisen ja luotettavan toiminnan. Tassa

kdyttooppaassa kuvatut toimenpiteet ovat optimaalinen tapa tydskennelld koneen kanssa ja
suorittaa huolto. Onnettomuuksien todennakodisyyden vahentdamiseksi ja sellaisten tapahtumien
ehkaisemiseksi, joiden seurauksena kone voi aiheuttaa vahinkoa tai aiheuttaa vaaraa tuntea
perusteellisesti koneen kdyttdohjeissa annettujen varoitusten ja kommenttien sisalto.
Kayttdjien tulee lukea huolellisesti tama kadyttoopas ja noudattaa kaikkia sen suosituksia.

Varoitus!

Al4 kdytd konetta, 418 aloita ty6td &dléka tee mitddn toimenpiteistd ennen
kuin olet lukenut koneen ohjeet.

Ndiden suositusten noudattamatta jattaminen voi olla perusta tuotteen valmistajan takuun
peruuttamiselle.

Taman kdyttbohjeen on oltava helposti saatavilla ja sitd on pidettdva aina minikaivurin lahell&!
ELGO-PLUS pidattaa oikeuden muuttaa tuotteen teknisid tietoja, rakennetta, ohjeita, laajennuksia
tai

modernisointeja ilman ennakkoilmoitusta. ELGO-PLUS Company ei ole velvollinen tekemé&én tallaisia
muutoksia aiemmin valmistettuihin koneisiin.




Kuvaus opetuksessa kaytetyistdkylteista:

Varoittaa, ettd ohjeiden noudattamatta jattaminen voi johtaa vakavaan

loukkaantumiseen, mahdollisesti kuolemaan ja / tai laitteiden tuhoutumiseen.

Varoittaa, ettd ohjeiden noudattamatta jattaminen aiheuttaa
vakavia vammoja ja / tai laitevahinkoja.

Symboli kiinnittda huomiota tarkeisiin tietoihin.

2.0 Laitteen ominaisuudet

2.1. Kuvaus

Kone on suunniteltu normaalissa paivanvalossa suoritettaviin kenttatoihin. Jos
kayttaa muihin tarkoituksiin tai jos silla on tyoskenneltava mahdollisesti
noudata erityisia turvallisuusmaarayksia, ja itse

varustettava tyoskentely olosuhteiden mukaisesti.

konetta on tat
vaarallisessaympari:
kone



PIC.2.1 Rakenne

A Ohjausvipu
B Kuminen tela alusta
C Moottori
D Pyoriva runko
E Penkki
F Tuki
G Varsi
H Puomi (Boom)
I Kauha — vaihdettavaa kalustoa
J Hydraulinen pumppu
K Vastapaino (irroitettavaa kalustoa)
2.2. Tekniset tiedot
Moottori Briggs&Stratton XR2100
Moottorin teho 13 HP
Akku 12V, 24 Ah with electrolyte

Hydraulinen pumppu

CASAPPA 8cc

Hydraulisen sdilion kapasiteet

ti

24 L

Paino

740 kg (ilman vastapainoa)

Kierto

360°

Maksimi kaivaus syvyys

1,65 m

Aani

Ei enempaé kuin 85 dB(A)




Tarkeaa:

Yksityiskohtaiset tiedot moottorin k@yttGoppaassa olevasta kdyttOyksikOsta.




1600

1650

3650

1400

PIC.2.Mitat




2.3. Kalusto

Luokittelukauha (70 cm leved)

Kauha (30cm leved)

Hammas ripperitydkalu

‘ Kauha (20cm leved)

2.4.Irroitettava kalusto

Vastapaino (110 kg)
‘ v




2.5.Tyyppikilpi

PIC. 2.3 Tyyppikilpi

1.tyyppikilpi

Siséltaa seuraavaa tietoa:
-CE merkinta

-Valmistajan nimi ja osoite
-Merkintékone

- Sarjanumero
-Valmistusvuosi

-Koneen paino




Turvallisuus ohjeet
Pienkaivurin kayttadjan velvollisuudet ovat sovellettavien lakien tuntemus ja noudattaminen,
joten mukana olevat turvallisuusohjeet ovat vain suosituksia.
*Kayttéjan on oltava terve ja vahintdén 18-vuotias.
*Minikaivuri on pidettdvé hyvéssa kunnossa.
*Tarkastus ja korjaukset voidaan suorittaa vasta koneen sammuttamisen jélkeen
*Koneeseen ei saa tehda luvattomia muutoksia ilman valmistajan suostumusta
*Koneen kéytto rdjdhdysvaarallisissa tiloissa ja suljetuissa tiloissa ilman riittédvaa ilmanvaihtoa
on kielletty
*Minikaivuria ei ole tarkoitettu yleisille teille, se voi liikkkua vain niiden ulkopuolella.
*On kiellettyd tupakoida ja l&hestya muita sytytyslédhteitd tankkauksen aikana.
*Kuljettajan on oltava erittdin varovainen tydskennellessdan. Kaikki minikaivurin [ahelld
olevat ihmiset tulisi olla hdnen nakopiirissaan.
*Ald kdytd muuta polttoainetta kuin mitd moottorille suositellaan. Yksityiskohtaiset
suosituksetsiséaltyvat moottorin késikirljaan.
*Pienkaivuria voidaan kayttaa sopivalla moottorin ja hydrauli6ljyn tasolla.
*Pienkaivuri on suunnitelklu paivallatyoskentelyyn, jos tyén aikana on rajoitettu nakyvyys,
siina tulisi olla sopivat valaistusvalineet omalla alueellasi.
*Konetta ei saa kayttaa vaatteissa, jotka eivat sovellu tdhan tai muuhun tyéhon ja jotka
voivat aiheuttaa vaaraa (esim. Pitkat roikkuvat vaatekappaleet).
*Koneen kayttd on kielletty, jos kayttdja on saastunut sellaisilla aineilla kuten
oljylla,rasvalla jne., Jotka voivat aiheuttaa liukastumisvaaran.

Varoitus:
Ennen koneen kdytt0& minikaivinkoneen kayttajalla on oltava riittavasti

tietoa ja han on lukenut ohjeet.
pPatevOiméatOn kayttdja voi aiheuttaa vakavia vammoja tai jopa kuoleman.

Taman luvun sisalto sisaltda ohjeita ja varotoimia, joita on noudatettava oikean ja turvallisenkdytén
ja huollon varmistamiseksi.

Ndmaé sdann0t eivdt vapauta kdyttajaa velvollisuudesta noudattaa lakimiesten muita sovellettavia
turvallisuutta ja terveytté koskevia saantoja.

Kayttajan velvollisuudet

Kayttdjan on kiinnitettdvd huomiota erityisiin vaatimuksiin ja vaaroihin tyGn aikana sekd
henkil6kohtaiseen turvallisuuteen. Tdméa on tarpeen vakavien loukkaantumisten tai vahinkojen ja
jopa kuolemien estdmiseksi.

Vastuullisuus muille

Muiden tulisi toimia koneen kanssa, jotta valtetddn onnettomuuksien ja loukkaantumisten riski.Sinulla
on oikeus ja velvollisuus estdd tdmda. Kukaan ei saa pdéastdkoneen tyOskentelyalueelle
sen kdytOn aikana ilmoittamatta siitd etukdtegn kayttdjalle. Jos jonkunon p&dstdva koneen
tybskentely alueelle tietyn tyOn suorittamiseksi, h&nen on noudatettava ddrimmadistd varovaisuutta
ja ilman tarvetta liikkua koneen takaosasta tai jdéda vaaralliselle alueelle.




Jos joku on koneen kayttéalueella, kdyttdjan on oltava erityisen varovainen. Kayttdjavoi kayttda konetta vain,
kun ndet tdman  henkilon, tai jos tamad henkil on ymmarrettavasti antanut
kayttajalle sijaintinsa.

Varoitus:

A Al4 seiso koneen pdalla télle kayttajélle sopivassa paikassa, miké
estdisi koneen turvallisen k&yton.

Vahingot

Kayttdjan velvollisuutena on ilmoittaa vahingoista tai kulumisista, jotka voivat vaikuttaa
turvallisuuteen. Tarkastuksen, kunnossapidon ja korjausten aikana paikan paalla
toimivakuljettaja saa olla vain henkild, jolla on vaaditut tiedot koneen kaytosta ja
hallintalaitteista.

Turvallisuustiedot akkua kdytettdessa.

Noudata akun kaytdn aikana turvallisuusohjeita ja asiaankuuluvia kansallisia maarayksid. Ennen kuin
teet mitdan akkutoimintoja (mukaan lukien akun lataaminen ja kdynnistysakun kadyttd), sinun on
perehdyttava turvallisiin menetelmiin tyéskennellad paristojen kanssa elektrolyytin kanssa.

Varoitus:

A Paristot voivat pddstaa réjahtavia kaasuja. Ald tupakoi, aseta tulipaloon paristojen
laheisyydessd suuria energialahteitéd (hitsauskoneet jne.).

Varoitus:

A Al4 kytke purkautunutta akkua tdysin ladattuun akkuun. Nykyinen isku voi aiheuttaa
akun rajahtéamisen.

Varoitus:

Varmista, ettd metalliesineet (kuten tybkalut, korut jne.) Eivét kosketa akun
napoja. Tdma aiheuttaa terveysriskin ja tulipalon vaaran. Aseta kannet aina
akkuliittimien ja kaapelikiinnikkeiden paikalle.




Varoitus:

Kun k@ynnistédt moottorin toisen koneen akusta, ala anna koneen koskettaa. Se
voi vahingoittaa yhden koneen séhk0jérjestelmaa.

Varo_i_tus:
Ala kdynnista konetta k&ynnistysakulla, jossa:

* akku jaatyy,

* Akun tilailmaisin on keltaista tai kirkasta,

* akun elektrolyyttitaso on paristopaneelin yldosan alapuolella, mika
voi johtaa henkilGvahinkoihin.

Varoitus:

Al& anna akun tai ympardivén alueen saastua polttoaineella tai 6ljylld, miké voi
aiheuttaa tulipalon vaaran.

Varoitus:

Ennen koneen puhdistamista kaikki sahkGkomponentit on suojattava vedeltd ja

kuivattava ne kuivattamalla. LaiminlyOnti voi johtaa onnettomuuteen tai koneen
vaurioitumiseen.
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Koneen merkkien kuvaus

Varoittaa, etta kdyttdjan on luettava kdyttéohje ennen kayttoa.

Varoittaa kuumasta pinnasta moottorin ja hydraulipumpun lahella.

Symboli kiinnittda huomiota erityiseen varovaisuuteen
tyoskentelevan minikaivurin lahella.

Symboli ilmoittaa sijainnin, jossa hydraulidljyn tyhjennysventtiili
sijaitsee.
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4. Ohjaus elementit

Varoitus:

A Ala k&ynnistd minikaivinta, ennen kuin olet lukenut kaikkien

hallintalaitteiden tarkan sijainnin ja toiminnot.

PIC.4.1 STEERING ELEMENTS

Vasemman telan ohjausvipu

Oikean telan ohjausvipu

Tukiasennon hallintavipu

Varren asento ja pyoriva ohjausvipu

Puomin asento ja kauhan tyon ohjausvipu

mm o0 | >

Hydraulinen vasaran kayttovipu
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Vasemman telan ohjaus(A, Pic.4.1)

1

?“ =

1- eteenpdin - telan siirtamiseksi eteenpdin, tyonna ohjausvipua eteenpain
(A,Pic.4.1)

N- neutraali - tela pysdhtyy (vipu palaa tdh&n asentoon automaattisesti)

2- taaksepdin - telan siirtédmiseksi taaksepéin tyOnné ohjausvipua
taaksepdin

(A, Pic.4.1)

Oikean telan ohjaus ( B, Rys.4.1)

1

-

2

[ E

1- eteenpdin - telan siirtdmiseksi eteenpdin, tydnna ohjausvipua eteenpain
(B,Pic.4.1)

N- neutraali - tela pysdhtyy (vipu palaa tdhé&n asentoon automaattisesti)

2- taaksepdin - telan siirtdmiseksi taaksepdin tybnné ohjausvipua
taaksepdin

(B, Pic.4.1)

Eteenpdin liikkkuminen
Tybnndmolemmat ohjausvivut eteenpéin (A and B, Pic.4.1), Laite menee eteenpdin.

Taaksepdin liikkuminen
Veddmolemmat ohjausvivut taaksepdin (A andB, Pic.4.1), laite menee taaksepéin.

Ka@antyminen vasemmalle

Tybnn&oikea ohjausvipu eteenpdin (B, Pic.4.1),oikea tela alkaa liikkua eteenpéin, kone menee

eteenpdin vasemmalle.

Or:

Veddvasemmasta ohjausvivusta taaksepdin (A, Pic.4.1)vasen tela alkaa liikkua taaksepdin, kone
palaa takaisin vasemmalle.
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Oikealle kddntyminen

Tybnnévasen ohjausvipu eteenpdin (A, Pic.4.1),vasen tela alkaa liikkua eteenpdin, kone menee
eteenpdin ja kdantyy oikealle.

Or:

Veddoikea ohjausvipu taakse (B,Pic.4.1)oikea tela alkaa liikkua taaksepéin, kone palaa takaisin
oikealle.

Varoitus!

Kahden telan kdantdminen vastakkaisessa liikkeesséd on kielletty, se
voi vahingoittaa minikaivuria.

Tuen ohjaus(C,Pic.4.1)

'1 1-tuen laskeminen

N—neutraali-tuki pysahtyy(vipu palaa automaattisesti tahan
N asentoon)

—
lz 2—tuen nosto

Varren asennon hallinta (D, Pic.4.1)

1 N-vapaa-asento (varsi pysyy
neutraalissa asennossa)

1-varsi nousee

3 -Il E ||-4 2-varsi laskee

_ Ty T
l 3-kddntaa vasemmalle
4-kaantaa oikealle
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Puominja kauhan asennon hallinta (E, Pic.4.1)

1 N-neutraali asento (puomi ja kauha
pysyvat neutraalissa asennossa)

1-puomi laskee

3 -“ IG ||‘4 2-puomi nousee
— 3-kauha menee kiinni
l 4-kauha aukeaa
2

Hydraulivasaran kdynnistys (F, PIC.4.1)

N 1 - vivun siirtdminen vasemmalle aktivoi hydraulivasaran
‘ 1 N-neutraali asento (puomi ja kauha pysyvat neutraalissa asennossa)
5. Kaytto
5.1. Ennen
tyoskentelya
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Varoitus:

A Né&iden sdant0jen noudattamatta jattdminen voi johtaa onnettomuuteen,
vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan.

-Ennen minikaivurin kdynnistamista tutustu ohjeisiin.

- Turvallisuuteen vaikuttavat puutteet ja vauriot on poistettava ennen kayttoa.
-Al3 kayta konetta alkoholin, huumeiden tai muiden péaihteiden vaikutuksen alaisena.
-Pukeudu sopivaan vaatteeseen, joka mahdollistaa turvallisen kayton.

-Paan turvallisuuden lisdamiseksi on suositeltavaa kayttaa suojakyparaa.

-Saada istuin.

-Al3 ylikuormita konetta. Ylikuormitus vaikuttaa haitallisesti turvallisuuteen.
-Tarkista ennen minin aloittamista, onko joku hanen valittomassa laheisyydessa.
-Tarkista vuodot.

-Tarkista vaurioituneet tai l6ysat osat, jotka voivat aiheuttaa vaurioita.

-Tarkista, onko sailiossa polttoainetta.

-Tarkista hydraulioljysailio.

-Tarkista moottorin 6ljytaso.

-Tarkista ennen ajamista, ettei kone ole muiden ihmisten lahella.

-Al3 ohjaa konetta tydskentelemaan kovasti kylman kdynnistyksen jilkeen.
-Tarkista akun asennus.

-Tarkista akkukaapeleiden kiinnitys.

-Tarkista polttoainesdiliossa vuotoja tai halkeamia.

5.2 Koneen kdynnistdminen ja sammuttaminen

Pienkaivinkone voidaan kdynnistda vetamalld kdynnistysnarusta tai kdynnistysmoottorista,
jonka avain on moottorin vieressa.

Ennen kuin aloitat, avaa polttoaine- / sytytysvipu ja avain.

Kytke kone pois p&élté lukitsemalla virta-avain.
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RYS.5.1 Moottori

Kéyden vetopidike

Polttoaine- / sytytysvipu

Merkitsee vivun asennon

17




PIC.5.2 Avain kdynnistin

A Avain
B Kaynnistyssuunnan merkinta
Tarkea:

Lisatietoja voimayksikOsté on Briggs & Stratton -moottorin kdyttOoppaassa.

5.2 Ajo
Kun ajat tasaisella alustalla, aseta lisalaitteet takaisin ja nosta ne maasta, jotta valtetdan
maaperdanosuminen.

Epétasaisessamaastossa ajettaessa koneen tulee liikkua siten,ettei sité kallisteta toiselle puolelle yli
10°.
Ajaminen ylamakeen

Jos telat liukuvat rinteesséd, tydnna kauha maahan ja veda vartta taaksepdin yldmékeen ajamisen
helpottamiseksi.

Ajaminen alaméakeen
Aja alamdakeen ajaessasi minikaivuria mahdollisimman hitaasti.

Varoitus:

Al4 vaihda ajosuuntaa nopeasti. Pysdyta kone erityisesti, jos suunnanmuutos
on paikallaan.
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5.3.Pysdyttaminen
Koneen pysakoimiseksi valitse tasainen maasto

1.Aseta ohjausvivut vapaa-asentoon
2.Laske kauha maahan ja piddkauhan pohja maanpinnan suuntaisesti

5.4. Pysakointi

Tarkeaa!

Koneen pysdkoimiseksi valitse tasainen maasto. Jos et voi valttaa pysdakoimista
rinteessa, laita jokaisen telan alle puupalikka ja tydnna kauhan hampaat maahan.

Kiinnitd huomiota sdaaolosuhteisiin ja ryhdy tarvittaviin toimiin varmistaaksesi, ettd kone ei jaady
maahan, vajoa siihen tai aiheuta muita seurauksia.

Pitkd-aikainen pysakointi

Noudata pysakdinnin ja lisdyksen ohjeita:

-tarkista, ettei koneessa ole vuotoja ja onko tyojarjestelmassa tai teloissa vaurioita.
-poista telaan kertynyt maapera

-Suojaa kone korroosiolta ja voitele huolellisesti

-tdyta polttoainesailidjadljy maksimiin

-sammuta polttoaineen sydttomoottoriin moottorin kasikirjan suositusten mukaisesti

5.5. kauhan kaytto

Minikaivuri on monikayttéinen kone, joka voidaan varustaa erilaisilla erikoistuneilla tyovalineilla
monen tyyppisen tyon suorittamiseksi.

5.5.1.0jan kaivaminen

Asenna sopiva kauha téllaista tyotavarten. Tyoskentele tehokkaasti asettamalla telat ojan
suunnan mukaan.

Jos kyseessa on levedoja, kaiva ensin kaivannon molemmille puolille ja valitse sitten materiaali
keskialueelta.

5.5.2 Kuormitustyot

Vaunun tehokkuuden lisdamiseksi aseta se niin, etta minikaivinkoneen varren kulma on pieni ja
kuljettajalla on hyva nakyvyys.
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Varoitus:

1. Al& k&yté hitausajokonetta.

2. Al4 kaiva, 818 tydnna kauhan hampaita maahan kdyttdmalla koneenliiketté.
Tama voi ylikuormittaa koneen takaosaa ja vahingoittaa ajouraa.

3. Ald vedd hydraulisylinterin m&nn&n vartta kokonaan ulos. Tdmaé johtaa
koneenkayttbidn lyhenemiseen.

4. Ala kayta putoavan kauhan liikettd.

5.Al4 kaiva pudottamalla puomia tai kauhaa, jotta voit kéyttda sitd. Kaivaminen
yhdistettyna iskuun tai jatkuvaan tydnt06n voi vahingoittaa kdyttojarjestelméaa.

Varoitus!

TyOn aikana jata tuki aina maahan, jotta kone saa asianmukaisen tuen.

Varoitus

Kiinnitd huomiota koneiden vakauden eroavaisuuksiin rungon
pyOrimiskulman mukaan.

5.6. Kuljetus
Noudata konetta kuljetettaessa voimassa olevia sdantdja painosta,
leveydesta, korkeudesta, pituudesta ja kuormien ankkuroinnista.
Poista rasva,6ljy, muta, jaa, jne. Rampeilta tai korin pinnalta, jotta valtat liukastumisen koneelta.

5.7.Laitteen lastaus

1. Kytke kuljetus ajoneuvon jarrut
2. Laita palikat kuljetusajoneuvon py0rien alle

3. Kiinnitd rampit -tarkista ramppien luiskien lujuus, leveys, pituus ja paksuus
turvallistakuormitusta varten.

4. -kiinnitd huomiota ramppien kulmaan 15°tai vdhemman.
Tarkista, ettd vasen ja oikea ramppi ovat samalla korkeudella.

5. Aja hitaasti rampeille 20




A\

Varoitus:

Kun kone on tyOtasolla, @lé vedd muita vipuja lukuun ottamatta
ajovipua

6. Lastaa kone oikein ajoneuvoon ja varmista, ettd se on kunnolla kiinni
7. Sammuta moottori.
8. Laita palat lastin jalkeen telojen alle ja kiinnitd kone kuljetushihnoilla

5.8. Kaluston vaihto

A\

Varoitus:

Nastoja ly0dessé voi lentdéa rikkoutunutta metallijatettd, joka
voi vaurioittaa silmat. Kayta aina suojalaseja, kypéraa ja
kdsineitéa.

1.Aseta kone tasaiselle, tukevalle ja tasaiselle alustalle.
2. Laske valaisin koskettamaan maata.

3. Sammuta moottori.

4. Irrota pultit, joilla kiinnityslaitteet kiinnitetéd&n puomiin ja

sylinteriin.

5. Irrota pultit ja varusteet.

Tarkeaa:
Piddnastat
puhtaina

A

Varoitus:

A& tydnna sormiasi reikiin tarkistaaksesi niiden keskisyyttd, se voi johtaa
vakavaan onnettomuuteen.

6. Aseta puomi niin, ettd kiinnitysreiat ovat keskitetysti sijoitetut kiinnikkeet
puominrei'illd/varrella ja hydraulisylinteri.

7 Voitele siséapinta

8.Laita nastat

9.Kiristé ruuvit.
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RYS.5.2 Kauhan vaihto

Kauha—irroitettavaa kalustoa

Hydraulinen sylinteri

Nastat suojauksella

0| | >

Hydraulinen pikaliitin

22




5.9.1 HYDRAULIVASARAN ASENNUS JA KAYTTO

5.9.1. Hydraulinen vasara Atlas Copco SB52 asennetaan kauhan tilalle (kuva 5.9.1)

KUVA.5.9.1

5.9.2. Kayttaaksesi hydraulista katkaisijaa liita hydrauliletkut ja kytke pikaliittimilla (PIC 5.9.2-A,
B).
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PIC5.9.2
5.9.3 Hydraulivasaran kaytto

1. Ennen kuin aloitat hydraulivasaran kayton, sinun on kdytettava noin 15 minuuttia, jotta
hydraulidljy saavuttaa oikean lampétilan.
2. Hydraulinen vasara on voideltava ennen kayttoa.

3. Tyoskentelyn aloittamiseksi vasaralla karki on painettava rikkoutuvaan materiaaliin ja vasarat
alkavat liikkua tyontamalla vipua (F, PIC.4.1) vasemmalle.

4. Vasaran jatkuva kaytto voi olla enintdan 15 sekuntia, kun materiaali ei halua rikkoutua, vaihda
iskupaikkaa.

KAIKKI YKSITYISKOHTAISET TIEDOT SISALTYVAT HYDRAULIIKKAVASAROIDEN OMISTAJIEN KASIKIRJAAN

6. Huolto

Varoitus:

A HenkilOn, joka ei noudata turvallisuusohjeita ja joka ohittaa mukana olevat
varoitukset, on oltava varma, ettd sen lahestymistapa on turvallista.

6.1. Huolto asento

Varoitus:

A Jos sinun on aloitettava tyOskentely koneen kanssa ennen sen jddhtymisté,
varo kuumien nesteiden ja nauhojen kaytt6a, mika voi aiheuttaa

palovammoja.

Ennen laitteenkayttoa:

1.Aseta kone tasaiselle, tukevalle ja
tasaisellealustalle.

2.Toimivan jérjestelmén tulisi olla maassa.
3.Anna koneen jaahtya.
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Varoitus:

Vadrin suoritettu huolto voi olla vaarallista. Jotta voisit suorittaa huollon oikealla
tavalla, varmista, ettd sinulla on tarvittavat tiedot, oikeat tiedot ja oikeat varusteet.

Valta 6ljyn vuotamista tyhjennettéessd. Maan pddlle valunut 6ljy vahingoittaa
ympdrist63 ja voi aiheuttaa tulipalon.

Jos haluat tyGskennelld koneen kanssa, 8la ota liian 10ysi vaatteita tai koruja,jotka
voivat joutua koneeseen ja aiheuttaa vahinkoja.

Kayté henkilGkohtaisia suojavarusteita aina kun ty0si sitd vaatii.

PIC.6.1 VOITELUKOHDAT JAOLJYN UUDISTAMINEN
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A Hydraulisylinterien ja tappien voitelu

B Hydraulidljyn taytto

C Moottoridljyn tayttodja vaihto

6.2.Hydrauliéljyn taytté

Huolehdi oikeasta hydraulidljytasosta. Siilio sijaitsee kuljettajan istuimen alla ja siind on 24

litraa oljya.
4
<« <:| MINIMUM
PIC.6.2 Hydraulisen 6ljyn vaihto
A Hydraulioljyntayttoaukon korkki
B Oljysailion korkki
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6.3. Hydraulisendljyn vaihto

On suositeltavaa, ettd 6ljy jaoOljynsuodatin vaihdetaan kerran vuodessa, olettaen, ettd kone on
kdytdssd 8 tuntia paivdssid. Perustelluissa tapauksissa vaihto tulisi suorittaa usein. Oljynsuodatin
sijaitsee 6ljysailion korkin B alla (kuva 6.2).

Suositeltu hydrauliéljy on ISAGIP ARNICA 46tai muu,jolla on samat parametrit (normi ISO L-HV ja

DIN 51524 t.3 HVLP).

6.4.Hydraulisylinterienja tappien voitelu
Kaikki kohdat, joissa osat ovat liilkkeessd, on voideltava asianmukaisesti. Alla on ylim&ar&inen voitelupiste,
Kaikki ndmé& kohdat on varustettu rasvanipoailla.
Se on voideltava joka kerta ennen tyOskentelya.

PIC.6.4 VOITELUKOHTA

A | rasvanippa

6.5.Hydraulinen paineensdato

Varoitus:

Hydraulijarjestelman kdyttOpaine on tehtaalla asetettu 160 atm: iin, ja s@&to
tehddén vain perustelluissa tapauksissa. KdyttOpaineen muuttamista ei
suositella kokemattomille kayttajille.
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PIC.6.5HYDRAULINEN PAINEEN SAATO

A | Hydraulioljyn paineen sdadin

6.6.Telojenkireys saato

Varoitus:

A Al& kdytd minikaivuria, kun sen telat ovat liian kiredlla tai liian 16yséll&. Se voi
tuhota ne. Telojen kireys tulee tarkistaa joka kerta ennen tyOGskentelya.

Liian alhainen telakireys on tarpeen sdaatdaa minikaivinkoneen molemmilla puolilla olevilla
sdatoruuveilla. Kumitelojen kiristamiseksi 16ysada ensin kannattimen (A) sivuilla olevia tukiruuveja
kuin saatamalla kiristyssaatoruuveja ( B).
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RYS.6.6 Telojen kireys saato

Kiinnitysruuvit

Regulation screws

6.7.Messinkitappejen vaihto

Jos kaytetaan messinkitappeja, vaihda ne uusiin. Koputa tapit pesasta ja upota uudet.

PIC.6.7Messinkitapit

| Messinkitapit
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Varoitus:

A Kun koputat messinkitappeja, niista voi lentdd metallijatettd, joka voi vaurioittaa
silmia. Kayta aina suojalaseja, kypdrda ja kasineita

6.8. Hydrauliéljysailion venttiili

Hydraulioljysdilioon varustettu sulkuventtiililla. Venttiiliakaytetaan hydraulipumpun
kaytossa ja 6ljyn vuotojen estamisessa hydrauliletkun irrottamisen jalkeen.

PIC.6.8 SAILIOVENTTIILI

A | Hydraulisailion venttiili

Varoitus:

c Venttiilin on oltava kdytOn aikana aina auki-asennossa, muuten se voi vahingoittaa

hydraulipumppua. Venttiili tulee sulkea vain tyGhydraulipumpun aikana ja koneen
kuljetuksen aikana.

6.9. Akun vaihto
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Varoitus:

sisddnvedettdvat akut on havitettdva voimassa olevien madaréysten
mukaisesti.

Q Akut sisaltavéat terveydelle ja ympadristOlle vaarallisia aineita. Tasta syysta

Akku on asennettu bensiinimoottorin viereen, kdyttajan istuimen alle.

Vaihdon tulisi alkaa irrottamalla musta (-) massajohto. Irrota sitten positiivinen (+) kaapeli
punaisella.

LOys&a siipiruuvit ja irrota kiinnityslevy. Tdman jalkeen voit poistaa kdytetyn akun.

Asenna uusi akku péinvastaisessa jarjestyksessd kiinnittden erityistd huomiota sen turvalliseen
kiinnitykseen.

PIC.6.9 Akku
A Akku
B Kaapelit
C Siipiruuvit
D Kiinnityslevy
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6.10. Laitteen huolto
Normaali huolto Joka kerta Ensimmais | 3 6 12
en 5 tunnin | kuukautt | kuukautt | kuukau
jalkeen atai 50 atai 100 | ttatai
tuntia tuntia 300
Hydraulinen 6ljy | Tarkista taso X X X(1) X tuntia
vaihda X
Moottoriodljy Tarkista taso X
Vaihda X X
Tapit Tarkista X X
Ruuvit ja Tarkist X
muovi telat a/kirista
Voitelu Voitele x(or 10h)
Sdhkoé kaapelit | Tarkista X
Vaihda Vaihda, jos eristyksissa tai valitteissa on reikia
Hydrauliset Tarkista X | | |
letkut Vaihda Vaihda, jos on vuotoja tai punos on nakyvissa

X (1) Tyhjenni siilio, jos 6ljysuodatin ei ole kovin likainen, voit kayttaa sita

uudelleen

Minikaivuri on tdytetty hydraulidljylld AGIP (ENI) ARNICA46.

Seuraavaksi tdytOksi suositellaan samaa 0ljyé tai muuta, jolla on samat

parametrit:

ISOL-HV ja DIN 51524 t.3 HVLP

Tarkeaa:

huolto-ohjeet |0ytyvat moottorin késikirjasta.

Yksityiskohtaiset tiedot polttoaineen laadusta, kdyttOyksikOn voitelu- ja
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6.11.

paineen saito

A\

Varoitus:

Hydraulijarjestelmén paineen sdat0 asetetaan tehtaalla. S&&t0 tulee tehda
vain perustelluissa tapauksissa.

Hydraulijérjestelméan paine voidaan saataasaatoruuvilla (hydraulijakajassa).

A
2
1
PIC.6.9 Paineen saato
A Saatoventtiili
1 Loysda lukkomutteria
2 Kierra venttiili oikealle paineen saatamiseksi
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7. Varaosat

Kun varaat varaosia, ilmoita koneen tyyppikilvessdolevat tiedot.
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@ELGO-PLUS

WARRANTY CARD

1. Warranty for smooth operation of the device is granted for a period of 24 months from the date of
purchase for private users and 12 months for companies. Warranty does not cover consumable parts
subject to normal use (replace parts).

2. The manufacturer provides free repair, in case of under warranty against manufacturing defects.

3. The manufacturer provides to resolve the complaint within 30 days from the date of notification.
4. The buyer loses all rights guarantees in the event of unauthorized changes in construction or
operation contrary to the instructions.

5. Any damage caused by improper transportation or storage device, its improper operation,
maintenance and other reasons not caused by the manufacturer - can be removed only at the
expense of the user.

6. If the above mentioned causes have caused permanent changes in the quality unit granted the
guarantee expires.

7. Machine repairing made during the warranty period by persons not authorized by the
manufacturer will void the warranty.

8. Warranty does not cover direct and indirect losses caused by defective machine.

9. The warranty card is not valid without the date stamp and signature, as well as amendments and
deletions made by unauthorized persons.

10. In matters not covered by these warranty conditions apply to the Civil Code.

11. The buyer pays the transportation cost for the mini digger to and from the service point or cover
the travel cost for a service technician to the service point.

Mini digger SpringerMAX-PRO

SERVICE

Reporting Release date Steps taken Service
date confirmation
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Declaration of conformity WE

For the purposes of the Machinery Directive 2006/42/EC, Annex II, 1.A
Producer:

PHU ELGO-PLUS

Przemystowa 1, 87-880 Brzes¢ Kujawski POLAND

A person domiciled or resident in the community authorized to compile the technical file:
Owner Andrzej Zielinski

The undersigned hereby declares that the product::
TRADE MARK: MINI DIGGER SpringerMAX-PRO
FUNCTION: MULTIFUNCTIONAL MINI DIGGER

TYPE/MODEL: SpringerMAX-PRO

complies with the following European directives:

e machinery directive 2006/42/WE of 17.05.2006 (Dz.U. L 157 z 9.06.2006 page 24)
and its amendment 2009/127/WE of 21.10.2009 (Dz.U. L 310 z 25.11.2009 page 29).

Andrzej Zielinski
Owner
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